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第1章 总则
1.0.1  为在钢结构工程深化设计中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于工业与民用建筑及构筑物钢结构工程的深化设计。
1.0.3  钢结构深化设计应综合考虑每个工程结构特点、工厂制造和现场安装能力、施工工艺技术要求等内容，做到精益设计、施工便捷和经济效益最大化。
1.0.4  钢结构工程深化设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
第2章 术语和符号
2.1  术语
2.1.1  设计文件 design document
由设计单位完成的设计施工图、设计技术说明和设计变更文件等技术文件的统称。
2.1.2  设计施工图 design drawing
由设计单位编制的作为工程施工依据的技术图纸。
2.1.3  深化设计 detail design
根据设计文件和工艺技术要求，对钢结构进行直接用于指导钢结构制作和安装的细化设计，包括设计深化和施工详图设计两部分内容。
2.1.4  设计深化 design development

根据设计文件和工艺技术要求对结构施工图进行二次设计，包括节点深化、深化图及设计计算等内容。
2.1.5  施工详图设计 shop drawing design
根据设计文件、设计深化文件和工艺技术要求对设计深化图进行细化设计，可直接用于钢结构制作和安装，包括加工详图、安装详图及各报表等内容。
2.1.6  设计深度 level of development
设计成果不同阶段的设计内容、表达方式等的技术要求。
2.1.7  施工工艺设计 technology of construction craft

钢结构制造和安装的技术细节及构造要求。
2.1.8  节点设计深化detailed connection design
对原结构施工图中节点进行二次细化设计。
2.1.9  加工详图 shop drawing
用于工厂制造的细化设计图纸，包括构件详图、零部件详图等。
2.1.10  安装详图 erecting drawing
用于现场安装的细化设计图纸，包括平面布置图、立面布置及现场连接节点图等。
2.1.11  临时措施 temporary measure
在施工期间为了满足施工需求和保证工程安全而设置的一些必要的构造或临时零部件和杆件，如吊装孔、连接板、辅助构件等。
2.1.12  预变形 preset deformation
为使施工完成后的结构或构件达到设计几何定位的控制目标，预先进行的初始变形设置。
2.1.13  临时连接 temporary connection
    在施工期间保证临时零件与临时零件或构件有可靠连接的连接，如螺栓、焊缝等。
2.1.14  构件 element
由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元，如梁、柱、支撑、钢板墙、桁架等。
2.1.15  零件 part
    组成部件或构件的最小单元。
2.1.16  耳板 ear plate
    焊接于构件上用于临时连接的辅助零件。
2.1.17  夹板 sandwich plate
构件安装就位时通过螺栓与耳板临时连接的辅助零件。
2.1.18  连接板 connecting plate
构件临时固定时通过螺栓直接与构件连接的辅助零件。
2.1.19  码板 code board
    构件临时固定时通过焊接直接连接的辅助零件。
2.1.20  吊耳 lifting lug
    用于起吊构件而设置的辅助零件。
2.2  符号
2.2.1  作用和作用效应设计值
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 ——集中荷载；
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 ——水平力；
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 ——轴心力；
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 ——弯矩；
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 ——扭矩；
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 ——剪力。
2.2.2  计算性能
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 ——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；
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 ——钢材的抗剪强度设计值；
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 ——角焊缝的强度设计值；
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 ——一个螺栓的抗剪和承压承载力设计值；
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 ——螺栓的抗剪和承压强度设计值；
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 ——正应力；
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——局部压应力；
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 ——剪应力；
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 ——垂直于角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的应力；
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 ——沿角焊缝长度方向，按焊缝有效截面计算的剪应力。
2.2.3  几何参数
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 ——毛截面面积；
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 ——净截面面积；
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 ——毛截面模量；
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 ——净截面模量；
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 ——角焊缝的惯性模量；
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 ——板的宽度；
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 ——板的长度；
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 ——构件长度；
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 ——顺内力方向螺栓到板边距离；
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 ——垂直内力方向螺栓到板边距离；
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 ——吊耳板半径；
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 ——吊耳孔直径；
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 ——吊耳孔到螺栓孔的距离；
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 ——螺栓孔直径；
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 ——销轴直径；
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 ——角焊缝的计算高度；
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 ——角焊缝的焊脚高度；
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 ——焊缝的计算长度；
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 ——部分焊透对接焊缝坡口根部至焊缝表面的最短距离；
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 ——板的厚度；
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 ——夹角；
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 ——螺栓个数。
2.2.4  设计系数及其它
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 ——动力系数；
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 ——恒载分项系数；
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 ——可变荷载分项系数；
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 ——可变荷载组合值系数；
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 ——稳定性系数；
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 ——正面角焊缝的强度设计值增大系数。
第3章 基本规定
3.0.1  钢结构工程制作和安装前应进行深化设计，对于简单的钢结构工程，结构施工图深度直接满足加工和安装时，可不进行深化设计。
3.0.2  钢结构深化设计工程师应由设计单位培训上岗，培训内容应包括建筑材料、结构设计、焊接设计、制作和安装工艺及软件应用等。
3.0.3  钢结构深化设计选用的设计指标应符合设计文件、现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017等有关规定。

3.0.4  深化设计必须以设计文件和相关技术要求为依据，未经批准不得进行任何更改；设计文件存在疑问时，可采用技术疑问（RFI）的形式进行书面协调，经相关单位解决后执行。
3.0.5  若需对设计文件和相关技术要求进行修改或优化，必须经原设计单位对相应内容进行书面正式确认。
3.0.6  深化设计开始前，应编制完成设计策划文件。
3.0.7  深化设计单位应采用设计校审的方式进行评审。
3.0.8  钢结构深化设计宜采用通用成熟的设计软件。自行开发的设计工具软件或计算软件，必须经过多个案例验证后方能使用。

3.0.9  钢结构深化设计应满足设计构造、施工工艺、构件运输等有关技术要求。
3.0.10  钢构件重量应在钢结构施工详图中计算列出，钢板零部件重量宜按矩形计算，焊缝重量宜以焊接构件重量的1.5%计算。
3.0.11  钢结构深化设计流程应按图3.0.11执行。
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图3.0.11  钢结构深化设计流程
第4章 设计交付内容和深度
4.1  一般规定
4.1.1  钢结构深化设计应按交付标准和设计深度不同分为施工图深化设计和施工详图设计两个阶段。
4.1.2  深化设计单位应提交施工图深化设计技术说明、深化设计图和节点深化设计文件由原设计单位确认，也可直接提交三维信息模型替代深化设计图进行确认；钢结构施工详图和安装详图应经项目总工或项目技术负责人确认，宜提交原设计单位和监理工程备案。
4.1.3  钢结构深化设计模型元素宜根据构件名称按本标准附录A编码。
4.2  设计交付内容
4.2.1  深化设计开始前应做好深化设计交付策划，明确深化设计成果交付批次及每批次内容，每个交付批宜包括一（或多）个材料采购批、制作检验批或现场安装检验批。
4.2.2  施工图深化设计的交付内容，宜包括下列内容：
1  施工图深化设计技术说明；
2  节点深化设计图；
3  连接通用图；
4  深化设计模型；
5  结构平立面布置图；
6  相关计算文件。
4.2.3  施工详图设计的交付内容，宜包括下列内容：
1  施工详图设计技术说明；
2  施工详图设计模型；
3  构件布置图；
4  构件加工详图；
5  零件和部件图；
6  工厂预拼装图；
7  钢结构安装详图；
8  设计报表。
4.2.4  深化设计交付的三维信息模型和设计图纸，应准确反映实物的真实状态，并与混凝土结构、幕墙和设备等其他专业协同。
4.3  设计深度要求
4.3.1  施工图深化设计的设计深度应符合表4.3.1规定。
表4.3.1 施工图深化设计深度要求
	交付内容
	设计深度要求

	施工图
深化设计
技术说明
	准确表达施工图深化设计依据，包括：
1）材料要求，包括性能指标、复验要求；
2）连接要求，包括焊接材料、螺栓规格性能指标、复验要求，以及焊接技术要求、焊缝等级、焊接质量检验要求、螺栓连接技术要求等；
3）加工工艺要求；
4）涂装要求，包括防腐防火涂装技术要求、涂料品种、规格、性能指标，涂装部位，涂装施工要求；
5）运输要求，包含构件包装、防变形要求等；
6）安装技术要求；

7）检测要求；
8）其他要求等

	节点深化
设计图
	精确表达节点详图，包括连接板尺寸、螺栓数量和尺寸、焊缝坡口等；
准确表达钢结构与钢筋及其他专业连接件相互关系

	深化设计
模型
	精确的构件几何定位、截面尺寸和材料属性；
准确的预留洞尺寸和位置

	结构平面
布置图
	精确表达结构构件平面定位、标高、洞口平面位置

	立面剖面
布置图
	精确表达结构构件立面定位、标高、洞口立面位置

	相关计算文件
	精确表达节点深化设计过程


4.3.2  施工详图设计的设计深度应符合表4.3.2规定。
表4.3.2  施工详图设计深度要求

	交付内容
	设计深度要求

	施工详图
设计技术
说明
	准确表达钢结构施工详图设计依据，包括：
1）材料要求，包括结构钢材等性能指标、复验要求；
2）连接要求，包括焊接材料、螺栓规格性能指标、复验要求，以及焊接技术要求、焊缝等级、焊接质量检验要求、螺栓连接技术要求等；
3）加工要求；
4）涂装要求：包括防腐防火涂装技术要求、涂料品种、规格、性能指标，涂装部位，涂装施工要求；
5）运输要求，包含构件包装、防变形要求等；
6）安装要求；

7）检测要求；
8）构件编号信息；
9）其他要求等

	详图设计
模型
	精确表达构件的加工工艺（如构造措施、焊接坡口、起拱等）、安装工艺、运输要求；

	构件加
工详图
	精确表达构件加工信息

	零件和
部件图
	精确表达零件和部件的外形尺寸、开孔洞、坡口等信息

	工厂预
拼装图
	精确表达构件预拼装尺寸、坐标信息及预拼装技术要求

	结构安
装详图
	精确表达构件安装定位信息、坐标信息及安装技术要求

	设计报表
	每批的构件清单；
每批的材料摘料清单；
每批的零部件清单。


4.4  BIM技术应用
4.4.1  钢结构深化设计宜应用BIM技术，钢结构施工图深化设计、施工详图设计、工程量统计及专业协调检查等工作可采用BIM技术。
4.4.2  钢结构深化设计BIM模型应在施工图设计模型基础上逐步细化完成，也可单独建立BIM模型。BIM模型应按不同的设计阶段采用相应等级的模型细度，模型细度宜分为两个等级，即施工图深化设计模型细度和施工详图模型细度，其等级划分应按表4.4.2执行。

表4.4.2 钢结构深化设计模型细度等级

	模型细度
	施工图深化设计模型细度
	施工详图模型细度

	阶段名称
	深化设计阶段
	施工详图设计阶段

	模型内容
	钢结构及相连接混凝土结构的准确几何位置和截面尺寸；
典型的钢结构设计深化节点；

现场分段连接节点；

施工可行性问题；

用于进一步细化为深化设计模型；

可用生成设计深化的二维图。
	所有钢构件的详细信息；
所有节点的详细信息；

钢结构施工的工艺构造及施工措施信息；

用于加工的深化设计模型；

可用生成钢结构加工的二维图。

	工程量计算
	可预算钢结构工程量
	可精确计算钢结构工程量

	专业协调
	模型信息可用于多个设计专业碰撞检查及设计参考；
可进行较为详细的专业协调。
	模型信息可用于所有专业碰撞检查；
可进行详细的专业协调。

	模型完成者
	结构工程师、深化设计工程师
	深化设计工程师、工艺师

	模型应用者
	业主单位、总承包单位、设计单位、其他专业单位、钢结构专业单位
	总承包单位、设计单位、钢结构专业单位


4.4.3  钢结构施工图深化设计BIM模型细度应符合表4.4.3规定的细度要求。

表4.4.3 施工图深化设计BIM模型的细度
	内容
	细度要求

	钢结构
	模型几何信息，应包括：
1）模型准确的轴网及标高；

2）钢梁、钢柱、钢支撑、钢板墙、钢梯等构件的准确几何位置、方向和截面尺寸；

3）钢结构连接节点位置，连接板及加劲板的准确位置和尺寸； 

4）现场分段连接节点位置，连接板及加劲板的准确位置和尺寸。

模型非几何信息，应包括：

1）钢构件及零件的材料属性；

2）钢结构表面处理方法；

3）钢构件的编号信息。

	混凝土结构
	混凝土梁、板、柱、剪力墙的几何位置及外形尺寸；
钢结构预埋件的准确位置和尺寸。

	预留孔洞
	钢梁、钢柱、钢板墙等构件上的预留孔洞位置及尺寸；
压型金属板的预留孔洞位置及尺寸。


4.4.4  钢结构施工详图设计BIM模型的细度应符合表4.4.4规定的细度要求。

表4.4.4 施工详图设计BIM模型的细度

	名称
	细度要求

	钢结构
	模型几何信息，应包括：
1）节点的螺栓连接副、销轴等；

2）熔焊栓钉；

2）焊缝；

3）设计构造的零部件； 

4）工艺构造的零部件；

5）施工措施。

	混凝土结构
	钢结构预埋件的准确位置。

	预留孔洞
	预留孔洞及加强构造。


4.4.5  钢结构深化设计BIM应用的各阶段交付成果宜包含BIM模型、碰撞检查分析报告及第4.2节规定交付内容。
4.4.6  钢结构深化设计BIM应用软件宜具有下列专业功能：
1  与工程BIM平台软件有接口；
2  具有碰撞检查；
3  二维图纸生成功能；
4  工程量统计功能。
第5章 结构预调和构件起拱
5.1 一般规定
5.1.1  钢结构的几何定位和构件尺寸应满足设计文件要求、加工制作、运输、施工安装条件。
5.1.2  几何定位和构件尺寸应以建筑定位轴线及构件中心线为基准，保证构件之间定位准确性。
5.1.3  几何定位和构件尺寸应由分尺寸和总尺寸组成，分尺寸和总尺寸相互对应。
5.2 结构预变形
5.2.1  当在正常使用或施工阶段因自重或其他荷载作用，发生超过设计文件或国家现行有关标准规定的变形限值，或者设计文件对主体结构提出预变形要求时，在深化设计过程中应对结构进行变形预调设计。
5.2.2  结构预变形计算时，荷载效应组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。
5.2.3  结构预变形值应结合施工工艺，通过结构分析计算，并由施工单位与原设计单位共同确定。结构预变形的实施应进行专项工艺设计，包含对节点的调整、构件的尺寸和角度调整、安装坐标定位预设。
5.3 模型结构预调
5.3.1  钢结构深化模型原则上应按原结构设计文件进行几何定位，不考虑结构反变形。
5.3.2  空间结构的深化设计模型可根据设计文件放样建立，也可由原设计单位直接提供三维定位模型生成。若结构变形对建筑效果和功能有影响、结构安全有影响或原设计单位有反变形预调要求时，钢结构深化设计中应采用反变形后的结构模型进行深化设计。
5.3.3  多高层钢结构深化设计模型应按设计文件放样建立。
5.3.4  深化设计建模过程中，若需对构件的几何定位进行修改，需经原设计单位确定。
5.3.5  结构几何定位应满足构件加工制造及施工安装的精度要求，定位尺寸应保留到个位，有特殊注明时保留到一位小数。
5.3.6  结构几何定位尺寸应标示清晰有致，表达清楚。
5.3.7  钢柱几何定位应标示出轴线位置、安装方向、柱顶及牛腿标高，连接板及被连接构件的安装方向。
5.3.8  钢梁几何定位应标示出轴线位置、安装方向、梁顶标高，连接板及被连接构件的安装方向。
5.3.9  桁架几何定位应标示出轴线位置、安装方向、桁架顶底标高及定位工作点、连接板及被连接构件的安装方向。
5.3.10  空间结构应标示出轴线位置、安装方向、定位工作点空间坐标。
5.4 构件起拱
5.4.1  钢柱预变形值应在加工详图中标注。
5.4.2  钢梁、钢桁架起拱值应在深化设计图中进行标注，钢梁、钢桁架起拱值宜按下列方式确定：
1  起拱大小应视实际需要而定，可取恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。
2  当仅为改善外观条件时，构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去拱度。
第6章 施工工艺设计
6.1  一般规定
6.1.1  钢结构深化设计前，深化设计单位应组织工艺评审，提出合理化建议，并形成书面记录。

6.1.2  工艺评审内容应包括：
1  正式设计文件（设计施工图、设计补充文件、设计变更单等）和工程合同文件； 

2  相关专业配合的技术文件，包括：
   1）安装专业的构件分段划分、起重设备方案、安装临时措施、吊装方案等；
   2）制作专业的工艺技术要求；
   3）混凝土专业的钢筋开孔、接驳器和连接板等技术要求，混凝土浇注孔、流淌孔等技术要求；
   4）机电设备专业的预留孔洞技术要求；
   5）幕墙及擦窗机专业的连接技术要求；
   6）其他专业的相关技术要求。
6.2  构件分段划分
6.2.1  钢柱分段划分应符合下列规定：
1  钢柱分段长度应根据工厂加工、运输堆放、现场吊装等因素确定，原则上长度宜取2～3个楼层高度，分节位置宜在梁顶标高以上1.0～1.3m处；
2  巨型钢柱横向分段可根据施工工艺实际情况，可划分每层一节或多节；若需纵向划分段时，还应考虑现场施焊空间、焊接变形、运输尺寸等因素；
3  钢柱的牛腿长度宜小于500mm。
6.2.2  钢梁和钢支撑宜每根划分为一个吊装单元。钢梁若需划分多段时，分段点应布置在内力较小位置。
6.2.3  钢板墙分段划分应符合下列规定：
1  钢板墙应划分成矩形吊装单元，矩形吊装单元的高度方向可以是长边也可以是短边，需结合现场施工工艺而定；
2  当钢板墙为组合结构时，吊装单元的高度方向宜与混凝土结构施工同步；
3  单块矩形吊装单元宜为钢厂生产的整块。
6.2.4  空间桁架结构吊装单元的划分应根据结构特点、运输方式、起重设备性能、安装场地条件等因素确定。
6.3  制作工艺
6.3.1  焊接H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距，不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm；腹板拼接宽度不应小于300mm，长度不应小于600mm。

6.3.2  箱形构件的侧板拼接长度不应小于600mm，相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于200mm；侧板在宽度方向不宜拼接，当宽度超过2400mm确需拼接时，最小拼接宽度不宜小于板宽的1/4。
6.3.3  设计无特殊要求时，热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接，其拼接长度不应小于600mm。
6.3.4  钢管接长时每个节间宜为一个接头，最短接长长度应符合下列规定：
1  当钢管直径d≤500mm时，不应小于500mm；

2  当钢管直径500 mm＜d≤1000mm，不应小于直径d；

3  当钢管直径d＞1000mm时，不应小于1000mm；
4  当钢管采用卷制方式加工成型时，可由若干个接头，但最短接长长度应符合本条第1～3款的要求。
6.3.5  钢管接长时，相邻管节或管段的纵向焊缝应错开，错开的最小距离(沿弧长方向)不应小于钢管壁厚的5倍，且不应小于200mm。
6.3.6  部件拼接焊缝应符合设计文件的要求，当设计无要求时，应采用全熔透等强对接焊缝。
6.3.7  箱型构件内隔板采用电渣焊时，电渣焊接头截面应采用长方形孔，接头的坡口间隙e与接头中板厚T之间的关系符合表6.3.7要求，衬垫板最小厚度不宜低于25mm。
表6.3.7  电渣焊接头间隙e与板厚T关系
	电渣焊接头示意图
	接头中被焊母材厚度T（mm）
	接头间隙尺寸e（mm）
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e

T


	T≤32
	25

	
	32＜T≤45
	28

	
	T＞45
	30～32


6.3.8  当较厚钢板焊在较薄钢板上，厚钢板的厚度不宜大于薄钢板厚度的2倍。

6.3.9  板材和型材的弯曲成型最小曲率半径应符合下表6.3.9的规定。

表6.3.9 冷成型和热成型加工的最小曲率半径
	钢材
类别
	图例
	冷弯最小曲率半径
	备注

	热轧
钢板
	钢板卷压成钢管
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	r/t≥15～20
	

	
	平板弯成120°～150°
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	r/t≥10～12
	

	
	方矩管弯直角
	 SHAPE \* MERGEFORMAT 



	r/t≥3～4
	

	热轧无缝钢管
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	r/d≥20～25
	

	冷成型直缝钢管
	
[image: image53.wmf]
	r/d≥25～30
	焊缝放在中心线以内受压区

	冷成型方矩管
	
[image: image54.wmf]焊缝


	r/b(或r/h)≥30～35
	焊缝放置在弯弧中心线位置

	热轧H型钢
	
[image: image55.wmf]
	r/h≥25～30
	也适用于工字钢和槽钢对高度弯曲

	
	
[image: image56.wmf]
	r/b≥20～25
	

	槽钢、角钢
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	r/b≥25～30
	


6.4  现场安装工艺
6.4.1  钢柱现场连接临时措施所用的耳板兼做吊装用吊耳。
6.4.2  钢柱吊装措施仅适用于一般截面类型如H型柱、圆管柱、十字柱、箱型柱和T型柱，其它截面类型的钢柱吊装措施应进行专项设计。一般截面类型钢柱（除T型柱）吊耳宜采用4点布置，T型柱吊耳宜采用3点布置。其中顶节钢柱吊耳宜采用2点布置。钢柱吊装至少采用2点吊，如图6.4.2（以圆管柱为例）。吊耳在设计时采用两点吊进行计算。
[image: image59.emf]


图6.4.2  吊耳布置
6.4.3  吊耳在构件吊装过程中受到吊索拉力作用，应按下式对吊耳的抗拉强度进行验算：
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图6.4.3  吊耳板
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式中     
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 ——荷载动力系数；
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 ——垂直于吊索方向的净截面面积；

[image: image64.wmf]F

 ——吊耳受到的集中荷载；

[image: image65.wmf]s

 ——吊耳受到的拉应力；

[image: image66.wmf]f

 ——钢材的抗拉强度设计值。
注：构件在吊装过程中受力工况比较复杂，需验算最不利情况下截面的拉应力。
6.4.4  吊耳在构件吊装过程中与销轴接触相互作用，应按下式计算吊耳孔壁的局部承压应力：
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式中     
[image: image68.wmf]D

 ——销轴直径；

[image: image69.wmf]t

 ——吊耳厚度；

[image: image70.wmf]F

 ——吊耳受到的集中荷载；

[image: image71.wmf]f

 ——钢材的抗拉强度设计值。
6.4.5  吊耳在构件吊装过程中受到销轴的抗冲切作用，应按下式计算抗冲切应力：
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式中    
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 ——抗冲切面面积；
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 ——抗冲切应力；
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 ——吊耳受到的集中荷载；
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f

 ——钢材的抗剪强度设计值。
注：构件在吊装过程中受力工况比较复杂，需验算最不利情况下截面的抗冲切应力。
6.4.6  吊耳连接焊缝应按下列公式进行强度验算：
1）采用双面角焊缝时
垂直于焊缝长度方向的正应力：
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式中     
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 ——角焊缝的计算高度，
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 ——角焊缝的焊脚高度；
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 ——荷载方向与焊缝长度方向的夹角；
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 ——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去
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；

[image: image84.wmf]F

 ——角焊缝承受的集中荷载；
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 ——角焊缝的强度设计值；
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 ——按焊缝有效截面计算，垂直于焊缝长度方向的正应力。
  平行于焊缝长度方向的剪应力：
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       在各种应力综合作用下， 
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共同作用处：
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式中     
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 ——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，
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；对直接承受动力荷载的结构，
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 ——按焊缝有效截面计算，平行于焊缝长度方向的切应力；

[image: image95.wmf]w

f

f

 ——角焊缝的强度设计值。
2）采用部分熔透焊缝时
计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度
[image: image96.wmf]s

同角焊缝的计算高度
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6.4.7  H型钢梁吊装措施应根据翼缘板宽度、翼缘板厚度及钢梁重量考虑设置吊装孔或吊耳，具体如下：
1  钢梁重量不超过4吨且翼缘板厚度不大于38mm宜设置吊装孔。
2  钢梁翼缘宽度小于150mm应设置吊耳。
3  钢梁重量超过4吨或翼缘板厚度不大于38mm，应设置吊耳。
6.4.8  箱型钢梁吊装措施应采用吊耳。
6.4.9  吊耳的厚度不得小于10mm，吊耳及焊缝设计时应考虑动力系数。当正常施工条件下且无特殊要求时，吊装阶段结构的动力系数可按下列数值选取：液压千斤顶提升或顶升取1.1；穿心式液压千斤顶钢绞线提升取1.2；塔式起重机、拔杆吊装取1.3；履带式、汽车式起重机吊装取1.4。

6.4.10  施工临时措施的零件所选用的材料宜与母材保持一致，且牌号不宜高于Q345。
6.5  施工构造(人孔、工艺孔)
6.5.1  施工人孔和手孔
   1  开设原则

   1）当设计有特殊说明时，应按设计说明开设人孔等工艺孔；
   2）人孔等工艺孔的开设应方便焊接，为提高焊接质量提供有利条件；
   3）箱型截面人孔宜开设在截面顶部，当截面高度大于700mm时，宜开设在侧面；
   4）巨型截面人孔等工艺孔的开设应取得原结构设计院的同意，并考虑现场施焊空间及人员进出所需空间；
   5）人孔需后期嵌补，嵌补焊缝采用一级全熔透。
   2  开设大小
	序号
	截面形式
	开设位置
	开设大小
	备注

	1
	箱型
	截面顶面
	Bx500mm
	B为截面宽度

	
	
	侧面
	400x400mm
	

	2
	巨型
	侧壁
	500x500mm
	


   3  补强

    人孔为施工措施孔，相关构件施工完毕后需补焊。
6.5.2  过焊孔
   1  开设原则
      当设计有特殊说明时，应按照设计说明来开设过焊孔。无特殊要求时应符合如下规定：
   1）过焊孔的开设应保证焊接衬垫顺利通过；
   2）过焊孔的开设应保证焊缝连续施焊，提高焊接质量；
   3）过焊孔的开设应减小焊缝交会处的应力集中；
   4）过焊孔的开设应方便焊接，提高工效。
   2  开设大小
   1）对于主焊缝先焊的构件，其隔板、加劲板宜采用等腰直角三角形过焊孔，切角尺寸为SC =hf+10mm或S C =r+10mm（hf为主焊缝焊角高，r为热轧型钢腹板根部圆弧半径）;对于需要焊缝包角的过焊孔，其孔的切角尺寸还要考虑包角焊缝的焊角尺寸。
   2）对于主焊缝后焊的构件，其隔板、加劲板宜采用扇形过焊孔，根据开过焊孔的板厚度，切角R值按以下原则选择：t≤30mm,R=35mm；30 <t≤80mm，R=45mm；80<t≤120mm，R=55mm。
   3）对于通过衬垫的过焊孔，其切角尺寸为R35。
   4）对于通过焊缝坡口的过焊孔，其切角圆心位置根据坡口大小、开坡口的板厚度及焊缝包角尺寸进行选择。

   3  补强

      过焊孔无需补强

6.5.3  混凝土浇筑孔
   1  开设原则

   1）当设计有特殊说明时，应按设计说明来开设混凝土浇注孔；
   2）浇注孔应保证混凝土顺利通过；
   3）浇注孔一般设置于十字柱、箱型柱、圆管柱及巨柱内隔板上；采用压力灌浆时，浇注孔开设在柱壁；
   4）为提高材料利用率，箱型柱内浇注孔宜设置为方孔。
   2  开设大小
	序号
	开设位置
	开设大小
	备注

	1
	隔板
	B/2≥D≥200
	B为截面宽度

	2
	侧壁
	混凝土浇筑管直径D
	


   3   补强
    浇注孔不需补强。
6.5.4  流淌孔
   1  开设原则

   1）板两侧均浇筑混凝土，如钢板墙、封闭多腔体构件、劲性箱型构件;

   2）孔边缘至焊缝处应不小于350mm,呈梅花形布置，且相邻孔距上下、左右宜控制在1.2m~1.5m;

3） 封闭多腔体需保证相邻腔体流通；劲性箱型构件需保证构

件至少一个方向流通。
   2  开设大小

	构件类型
	钢板墙
	多腔体巨柱
	劲性箱型构件

	开孔大小（mm）
	180
	150~200
	150


   3  补强
   1）一般情况下，钢板墙无需补强，其余构件截面单面削弱超10%均需补强;

   2）补强板宜双面贴板，板厚宜取需补强板板厚0.7倍，

其材质等级应与母材相同，圆环补强板环径不应小于孔半径，补强板环内外均需与母材焊接。

6.3.5  透气孔
1  开设原则
1）封闭腔体内灌注混凝土（如箱型构件）；
2）孔宜设置于封闭腔体构件水平隔板下100mm的柱壁上； 

3） 对于横截面边长大于1m的构件，应在构件棱边两侧100mm

距离设置；
4）对于横截面边长小于1m的构件，孔可仅设在柱壁中心。

5）水平隔板上离隔板边缘100mm处宜设置透气孔，且均布4

个。

2  开设大小
   一般情况下透气孔的大小均为20mm。
3  补强
   一般情况下透气孔无需补强。

6.3.5  穿筋孔
1  开设原则

   1）当钢筋无法避开钢结构需要开孔时，应尽量避免型钢翼缘开孔。  

   2）型钢腹板开孔截面损失宜小于腹板截面的25%；
   3）若因开孔造成型钢截面损失不能满足承载力要求时应进行补强。
2  开设大小
      在型钢上穿孔应兼顾减少型钢截面损失与便于施工两个

方面，建议常见钢筋穿孔孔径见下表：

	钢筋直径
	10
	12
	14
	16
	18
	  20

	穿孔直径
	15
	18
	20-22
	20-24
	22-26
	25-28

	钢筋直径
	22
	25
	28
	32
	36
	40

	穿孔直径
	26-30
	30-32
	36
	40
	44
	48


   3  补强

      按国家标准图集《型钢混凝土组合结构构造》04SG523中型钢翼缘板、腹板钢筋穿孔补强构造相关内容执行。

第7章 节点深化设计
7.1 一般规定
7.1.1  钢结构节点深化设计应完成结构施工图中所有钢结构节点的细化设计，包括节点深化图、焊缝和螺栓等连接验算、以及与其他专业协调等内容。
7.1.2  在节点深化设计之前，应仔细通读施工图设计文件，充分理解设计意图，对连接节点的受力方式，在结构体系中的作用进行判别；同时还应考虑上部荷载特性，承受静力荷载或间接承受动力荷载与直接承受动力荷载应区别对待。
7.1.3  节点深化设计应严格按照施工图图纸的节点详图进行深化设计，当施工图图纸节点需要优化时，深化设计单位应以书面形式提交施工图设计单位，经设计单位确认后才可进行深化设计。
7.1.4  深化设计单位应结合钢结构加工厂的生产工艺以及加工能力进行深化设计，对于超出加工厂的加工能力的节点部分，应进行专门研究。
7.1.5  节点连接承载力需满足设计院图纸提供的要求。当不满足等强连接时，需提交相关连接承载力计算书供设计方确认。
7.1.6  应明确板件材料等级、板件厚度和连接方式。
7.1.7  应确定合理的节点区范围。对因加工、运输或安装要求，节点需分块制作，需提交合理的分段加工措施，并提交设计方认可。
7.1.8  需明确工地安装的方法和顺序。对特殊构件，如延迟安装，需明确最后固定连接的时间和要求。对合拢的构件，需明确合拢的条件，并提交设计方认可。
7.1.9  特殊构件、复杂节点等深化中应明确预拼装的要求。
所有的节点都应给出详图，可以用参数化列表表达，也可逐个节点给出详图。
7.1.10  按照施工图给出的典型节点放样时，如遇到焊接或安装困难时，可以对节点做法进行适当的调整，但必须征得结构设计师的同意。
7.1.11  节点深化设计应做到构造简单，传力明确，整体性好，安全可靠，经济合理，施工方便，连接破坏不应先于被连接构件破坏。
7.2  焊接连接
7.2.1  焊接金属应与主体金属相适应。当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。
7.2.2  在深化设计时，不得随意加大焊缝尺寸，应避免焊缝立体交叉和在一处集中大量焊缝，焊缝的布置应尽可能对称于构件形心轴。
7.2.3  当采用角接接头焊缝时，应采取构造措施避免引起层状撕裂。当无法采用构造避免时，可采取合适的焊接工艺，以避免层状撕裂。必要时应进行焊接工艺评定，选取可靠的焊接工序。
7.2.4  对于设计要求等强非完全熔透焊的焊缝，深化设计应通过焊缝抗剪承载力与钢板抗剪承载力等强的原则来确定坡口尺寸。
7.2.5  当较厚钢板焊在较薄钢板上，且板厚相差较大时，应优先采用低发热量的焊条，分层焊接的焊接工序，不得损伤较薄板母材。
7.2.5  当由于焊接工艺要求需设置倒角时，倒角的尺寸不宜大于《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》（01SG519含04年修改）中关于倒角尺寸的规定，当确实需要加大倒角尺寸时，应事先征得施工图设计方同意。
7.2.6  在直接承受动力荷载的结构中，角焊缝表面应做成直线形或凹形，焊接尺寸的比例：对正面焊缝宜为1:1.5（长边顺力方向）；对侧面角焊缝可为1:1。
7.2.6  对接焊缝的拼接处：当焊件的宽度不同或板厚在一侧相差4mm以上时，应分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1:2.5的斜角，当直接承受动力荷载且需进行疲劳验算时的结构，斜角不应大于1:4；当厚度不同时，焊缝的坡口应根据较薄焊件厚度深化设计。
7.2.7  当焊接拼接焊缝采用完全熔透焊缝时，应采用加引弧板或引出板进行焊接，焊完后应将引弧板和引出板割除，并将割去处打磨平整。
7.2.8  当T形构件中出现焊缝交叉时，在焊缝交叉处，竖向钢板应设置倒角过渡，以避免焊缝重叠。
7.2.9  提供本工程的焊缝通图，特殊焊缝应补充焊缝构造详图。
7.2.10  明确标注焊缝的焊缝形式，如全熔透焊缝、半熔透焊缝形式、角焊缝、塞焊、点焊等。
7.2.11  有特殊焊接工艺要求的需明确，如电渣焊、压力埋弧焊等。
7.2.12  应采用减小焊接变形和残余应力的焊接工艺，如合理的焊接方式、焊接顺序和焊接前后处理，并在说明中加以明确。
7.2.13  对非常规焊缝，如厚板焊薄板、厚板焊接等，应根据设计院图纸要求进行焊接工艺评定，评定结果经设计方确认后，应严格按照焊接工艺评定的方法施焊。
7.2.14  应明确工厂焊缝与工地焊缝，全熔透焊缝应明确焊缝等级，角焊缝应明确焊缝尺寸。
7.2.15  应明确特殊情况下，如低温、高空和大风等条件的焊接要求。
7.2.16  应根据连接要求和焊接板件厚度，选择合理的焊缝形式、剖口形式和焊缝构造等。
7.2.17  受力和构造焊缝可采用对接焊缝、角接焊缝、对接角接组合焊缝、圆形塞焊缝、圆孔或槽孔内角焊缝，对接焊缝包括熔透对接焊缝和部分熔透对接焊缝。
7.2.18  对接焊缝的坡口形式，宜根据板厚和施工条件按《钢结构焊接规范》（GB50661）要求选用。

7.2.19  构件表面栓钉因焊接位置和空间的条件限制而无法采用栓钉焊机进行焊接时，可采用手工焊接。焊接的角焊缝尺寸最低要求应满足表7.2.19的规定。
表7.2.19  非栓钉焊焊接的最小角焊缝尺寸要求
	栓钉直径（mm）
	最小角焊缝尺寸（mm）

	6～11
	5

	12
	6

	16、20、22
	8

	25
	10


7.2.20  在T形、十字形及角接接头中，当翼缘板厚度大于等于20mm且接头设计时，应避免或减少使母材板厚方向承受较大的焊接收缩应力，并宜采取下列节点构造设计：
1  在满足焊透深度要求和焊缝致密性条件下，宜采用较小的焊接坡口角度及间隙[图7.2.20-1(a)]；
2  在角接接头中，宜采用对称坡口或偏向于侧板的坡口[图7.2.20-1(b)]；
3  宜采用双面坡口对称焊接代替单面坡口非对称焊接[图7.2.20-1(c)]；
4  在T形或角接接头中，板厚方向承受焊接拉应力的板材端头伸出接头焊缝区[图7.2.20-1(d)]；
5  在T形、十字形接头中，宜采用铸钢或锻钢过渡段，并宜以对接接头取代T形、十字形接头[图7.2.20-1(e)、图7.2.20-1(f)]；
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图7.2.20-1  T形、十字形、角接接头防止层状撕裂的节点构造设计
6  改变厚板接头受力方向，以降低厚度方向的应力[图7.2.20-2]；

[image: image99.wmf]
7.2.20-2  改善厚度方向焊接应力大小的措施
7  承受静载荷的节点，在满足接头强度计算要求的条件下，宜用部分焊透的对接与角接组合焊缝焊缝代替全焊透坡口焊缝（图7.2.20-3）。

[image: image100.wmf]
7.2.20-3 采用部分焊透对接与角接组合焊缝代替全焊透坡口焊缝
7.3  螺栓连接
7.3.1  螺栓连接节点深化设计时应先进行螺栓计算，计算时应考虑螺栓群形心与杆件中心的偏心影响；主梁两侧有现浇混凝土楼板，且现浇楼板满足一定条件时，次梁的节点计算可不考虑偏心影响或仅考虑部分偏心影响（可将梁端内力设计值放大30%后再计算螺栓数量），当主梁一侧有楼板或两侧均无楼板时，次梁连接节点计算时应考虑偏心的影响。
螺栓的布置除应满足施工图设计要求外，还需满足《钢结构设计规范》（GB 50017）第8.3节之规定。
7.3.2  在进行螺栓连接节点计算时，应根据施工图设计要求合理选用螺栓的种类，根据螺栓的种类选择相对应的计算方法；螺栓计算应满足《钢结构设计规范》（GB 50017）第7.2节的规定。
7.3.3  应明确螺栓类型，如普通螺栓（包括螺栓等级）、摩擦型高强螺栓（螺栓等级，六角头或扭剪型等）和承压性高强螺栓等。
7.3.4 螺栓连接节点深化应明确螺栓数量、规格及孔直径，应考虑操作空间可行性，应满足国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017的要求。摩擦型高强螺栓应明确摩擦面处理方式。
7.4  现场临时连接节点
7.4.1  H型柱、圆管柱、十字柱、箱型柱等钢柱通常可采用4点固定法进行临时固定连接，T型柱可采用3点固定法进行临时固定连接。每点均采用双夹板。
7.4.2  钢柱临时措施应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。
1  夹板
1）强度计算
承受轴力和弯矩作用的夹板，其强度应按公式7.4.2-1计算：
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            （7.4.2-1）
式中     
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 ——夹板的净截面面积；
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 ——夹板受到的轴心力；
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 ——夹板同一截面处绕
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轴和
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轴的弯矩；
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 ——夹板对
[image: image110.wmf]x

轴和
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轴的净截面模量；
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 ——钢材的抗拉强度设计值。
承受剪力作用的夹板，其抗剪强度应按公式7.4.2-2计算:
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式中     
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 ——夹板计算截面作用的剪力；
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 ——钢材的抗剪强度设计值。
在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：
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2）稳定性计算
  夹板的稳定计算近似按轴心受压构件考虑，计算公式如下：

[image: image117.wmf]jj

N

f

A

j

£

              （7.4.2-4）
其中：            
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式中     
[image: image119.wmf]j
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 ——轴心受压夹板的稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者），根据《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）采用；
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 ——夹板的毛截面面积。
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 ——构件截面沿
[image: image122.wmf]x

方向的高度；
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h

 ——构件截面沿
[image: image124.wmf]y

方向的高度。
2  耳板
1）强度计算
承受剪力作用的耳板，其抗剪强度应按公式7.4.2-4计算:
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式中     
[image: image126.wmf]x

n
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 ——耳板的净截面面积；
         
[image: image127.wmf]x

V

 ——耳板计算截面作用的剪力；
         
[image: image128.wmf]v

f

 ——钢材的抗剪强度设计值。        

2）稳定性计算
耳板的稳定应满足下式要求：

[image: image129.wmf]235
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               （7.4.2-7）
式中     
[image: image130.wmf]h

 ——耳板的高度；
         
[image: image131.wmf]t

 ——耳板的厚度；

[image: image132.wmf]y

f

 ——钢材的屈服强度。
3  螺栓
见图7.4.2，力矩方向在螺栓群平面内，在螺栓群内产生弯矩，将使螺栓群受拉；力矩方向垂直于螺栓群平面，在螺栓群内产生扭矩，将使螺栓群受剪。为方便起见，分别考虑力矩对相应的螺栓产生的拉力和剪力作用。
[image: image133.emf]


图7.4.2  螺栓群
1）普通C级螺栓
 在竖向集中力作用下每个螺栓受到的剪力：

[image: image134.wmf]F
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                    （7.4.2-8）
式中     
[image: image135.wmf]n

 ——柱一端的螺栓个数；
         
[image: image136.wmf]F

 ——螺栓群受到的竖向集中力；

[image: image137.wmf]F

v
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 ——集中力作用下一个螺栓所承受的剪力。
      在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：
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               （7.4.2-9）
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式中     
[image: image140.wmf]i
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、
[image: image141.wmf]i
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 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中
[image: image142.wmf]1

x

 和
[image: image143.wmf]1

y

为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；
            
[image: image144.wmf]T

 ——螺栓群受到的扭矩。
     受力最大螺栓所承受的剪力合力为：
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式中      
[image: image146.wmf]v

N

 ——一个螺栓承受剪力的合力；

[image: image147.wmf]vx
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[image: image148.wmf]vy
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 ——在扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力；

[image: image149.wmf]min()
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 ——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。其中：
受剪承载力设计值：       
[image: image150.wmf]2
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承压承载力设计值：      
[image: image151.wmf]bb
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式中     
[image: image152.wmf]v
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 ——螺栓受剪面数目，单剪
[image: image153.wmf]v

n

=1，双剪
[image: image154.wmf]v
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=2；
         
[image: image155.wmf]d

 ——螺栓杆公称直径；

[image: image156.wmf]t
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 ——在不同受力方向中一个受力方向承压构件总厚度的较小值；

[image: image157.wmf]b
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[image: image158.wmf]b
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 ——螺栓的抗剪和承压强度设计值。
    在弯矩作用下，上部螺栓受压，下部螺栓受拉，螺栓受到的最大拉力：
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式中     
[image: image160.wmf]wc

n

 ——受拉螺栓列数；

[image: image161.wmf]M

 ——螺栓群受到的弯矩；

[image: image162.wmf]t

M

N

 ——在弯矩作用下一个螺栓所承受的拉力。
    同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓应分别符合下列公式的要求：
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[image: image164.wmf]b
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式中     
[image: image165.wmf]b
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[image: image166.wmf]v
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[image: image167.wmf]b
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 ——一个螺栓的受拉、抗剪和承压承载力设计值。
2）大六角头承压型高强度螺栓
高强度螺栓承压型连接的计算方法与普通螺栓连接相同，仍可用公式7.4.2-10和7.4.2-11计算单个螺栓的抗剪承载力设计值，只是应采用承压型连接高强度螺栓的强度设计值。当剪切面在螺纹处时，承压型连接高强度螺栓的抗剪承载力按螺纹处的有效截面计算。
承压型连接高强度螺栓沿杆轴方向受拉时，《钢结构设计规范》（GB50017-2003）给出了相应强度级别的螺栓抗拉强度设计值
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，抗拉承载力的计算公式与普通螺栓相同，只是抗拉强度设计值不同。
同时承受剪力和杆轴方向拉力的承压型连接高强度螺栓的计算方法与普通螺栓相同，即
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式中     
[image: image171.wmf]b
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[image: image172.wmf]v
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[image: image173.wmf]b
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 ——一个高强度螺栓的受拉、抗剪和承压承载力设计值；

[image: image174.wmf]t
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[image: image175.wmf]v
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 ——一个高强度螺栓所承受的剪力和拉力设计值。
4  焊缝
1）采用双面角焊缝时
   在竖向集中力作用下焊缝受到的剪应力：
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式中     
[image: image177.wmf]e

h

 ——角焊缝的计算高度；
      
[image: image178.wmf]w
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 ——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去
[image: image179.wmf]2

f

h

；

[image: image180.wmf]F

 ——角焊缝承受的集中荷载；

[image: image181.wmf]w

f

f

 ——角焊缝的强度设计值；

[image: image182.wmf]f
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 ——按焊缝有效截面计算，沿焊缝长度方向的剪应力。
   在弯矩作用下焊缝受到的正应力：
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式中     
[image: image184.wmf]w
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 ——角焊缝的惯性模量；
         
[image: image185.wmf]M

 ——角焊缝承受的弯矩；
         
[image: image186.wmf]f

s

 ——按焊缝有效截面计算，垂直于焊缝长度方向的正应力；

[image: image187.wmf]f

b

 ——正面角焊缝的强度设计值增大系数：对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，
[image: image188.wmf]3
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；对直接承受动力荷载的结构，
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在各种力综合作用下，
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和
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共同作用处： 
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2）采用部分熔透焊缝时
计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度
[image: image193.wmf]s

同角焊缝的计算高度
[image: image194.wmf]e

h

。
7.4.3  当钢柱构件重心与临时措施形心不重合时，设计临时措施应考虑偏心的影响。
7.4.4  H型和箱型截面钢梁全焊接连接可采用翼缘法和腹板法。根据梁截面类型、梁翼缘宽度等按表4.3.2选择合适的连接方式。
表4.3.2  钢梁临时固定设置方式及适用范围

	截面类型
	临时固定方法
	设置方式 
	适用范围

	H型截面
	翼缘法
	[image: image195.emf]


	钢梁与钢梁搭接连接。

	
	腹板法
	[image: image196.emf]


	钢梁与带悬臂的钢柱全焊接连接。

	箱型截面
	翼缘法
	[image: image197.emf]


	翼缘宽度
[image: image198.wmf]f

b

≤300mm。

	
	
	[image: image199.emf]


	翼缘宽度
[image: image200.wmf]f

b

>300mm

	
	
	[image: image201.emf]


	钢梁与钢梁搭接连接。

	
	腹板法
	[image: image202.emf]


	翼缘宽度
[image: image203.wmf]f

b

≥450mm。


7.4.5  临时固定H型或箱型钢梁所用的码板应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。
1  码板
[image: image204.emf]


图7.4.5  码板
1）强度计算
在剪力作用下，码板抗剪强度应按公式7.4.5-1计算：
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式中     
[image: image206.wmf]A

 ——码板计算截面的截面面积；

[image: image207.wmf]V

 ——码板受到的剪力；

[image: image208.wmf]v

f

 ——钢材的抗剪强度设计值。
在弯矩作用下，码板抗弯强度应按公式7.4.5-2计算：
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式中     
[image: image210.wmf]M

 ——码板计算截面作用的弯矩；
         
[image: image211.wmf]W

 ——码板计算截面的惯性模量；

[image: image212.wmf]f

 ——钢材的抗弯强度设计值。
     在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：
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式中     
[image: image214.wmf]zs
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 ——折算应力。
2）稳定性计算
       码板的稳定性应满足公式7.4.5-4要求：
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式中     
[image: image216.wmf]b

 ——码板的高度；
         
[image: image217.wmf]t

 ——码板的厚度；

[image: image218.wmf]y

f

 ——钢材的屈服强度。
2  焊缝
 1）采用角焊缝时
      焊缝在剪力作用下承受偏心弯矩作用。
      剪力垂直于焊缝长度方向，在剪力作用下焊缝受到的正应力：
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式中     
[image: image220.wmf]e
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 ——角焊缝的计算高度；
      
[image: image221.wmf]w
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 ——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去
[image: image222.wmf]2

f
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；

[image: image223.wmf]V

 ——焊缝受到的剪力；

[image: image224.wmf]V

f

s

 ——角焊缝在剪力作用下产生的正应力。
      在偏心弯矩作用下焊缝受到的正应力：
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式中     
[image: image226.wmf]w

W

 ——角焊缝的惯性模量；
         
[image: image227.wmf]M

 ——角焊缝承受的弯矩；

[image: image228.wmf]M

f

s

 ——角焊缝在弯矩作用下产生的正应力。
在各种力综合作用下，在交接点处焊缝的应力应满足：
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式中     
[image: image230.wmf]w

f

f

 ——角焊缝的强度设计值；

[image: image231.wmf]f

b

 ——正面角焊缝的强度设计值增大系数。
2）采用部分熔透焊缝时
计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度
[image: image232.wmf]s

同角焊缝的计算高度
[image: image233.wmf]e

h

。
7.4.6  采用腹板法临时固定H型钢梁所用的临时零件应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。
    1  连接板
1）强度计算
承受剪力作用的连接板，其抗剪强度应按下式计算：
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式中     
[image: image235.wmf]V

 ——连接板计算截面作用的剪力；
        
[image: image236.wmf]n

A

 ——连接板净截面面积；

[image: image237.wmf]v

f

 ——钢材的抗剪强度设计值。
2）稳定性计算
       连接板的稳定性应满足下式要求：
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式中     
[image: image239.wmf]h

 ——连接板的高度；
         
[image: image240.wmf]t

 ——连接板的厚度；

[image: image241.wmf]y

f

 ——钢材的屈服强度。
2  普通C级螺栓
[image: image242.emf]


图7.4.6  螺栓群
   在剪力作用下每个螺栓受到的剪力：
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式中     
[image: image244.wmf]n

 ——柱一端的螺栓个数；

[image: image245.wmf]V

 ——螺栓群受到的剪力；

[image: image246.wmf]V

v
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 ——剪力作用下一个螺栓所承受的剪力。
        在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：

[image: image247.wmf]1

22

vx

T

ii

Ty

N

xy

´

=

+

åå

               （7.4.6-4）

[image: image248.wmf]1

22

vy

T

ii

Tx

N

xy

´

=

+

åå

                （7.4.6-5）
式中     
[image: image249.wmf]i
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、
[image: image250.wmf]i
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 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中
[image: image251.wmf]1

x

 和
[image: image252.wmf]1

y

为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；

[image: image253.wmf]T

 ——螺栓群受到的扭矩；

[image: image254.wmf]vx
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 ——在扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力。
       受力最大的螺栓所承受的剪力合力为：
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式中      
[image: image257.wmf]v
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 ——一个螺栓承受剪力的合力；

[image: image258.wmf]v
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[image: image259.wmf]b
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 ——一个螺栓抗剪和承压承载力设计值；

[image: image260.wmf]min()
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 ——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。
7.4.7  箱型钢梁采用翼缘法临时固定所用的临时零件应按下列公式进行强度和稳定性验算；临时连接应进行强度验算。
1  夹板
1）强度计算
承受剪力作用的夹板，其抗剪强度应按下式计算：
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式中     
[image: image262.wmf]j
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 ——夹板的净截面面积；
         
[image: image263.wmf]j

V

 ——夹板计算截面作用的剪力；

[image: image264.wmf]j
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 ——夹板计算截面的剪应力；

[image: image265.wmf]v
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 ——钢材的抗剪强度设计值。
承受弯矩作用的夹板，其抗弯强度应按下式计算：
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式中     
[image: image267.wmf]j
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 ——夹板同一截面处绕
[image: image268.wmf]x

轴和
[image: image269.wmf]y

轴的弯矩；

[image: image270.wmf]j
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W

 ——夹板对
[image: image271.wmf]x

轴和
[image: image272.wmf]y

轴的净截面模量；

[image: image273.wmf]j
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 ——夹板在弯矩作用下受到的应力；

[image: image274.wmf]f

 ——钢材的抗弯强度设计值。
在各种力综合作用下，正应力和剪应力共同作用处应满足：
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2）稳定性计算
      夹板的稳定性应满足下式要求：
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式中     
[image: image277.wmf]b

 ——夹板的宽度；
         
[image: image278.wmf]t

 ——夹板的厚度；

[image: image279.wmf]y
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 ——钢材的屈服强度。
2  耳板
1）强度计算
承受弯矩作用的耳板，其抗剪强度应按下式计算：
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式中     
[image: image281.wmf]x
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 ——耳板计算截面作用的弯矩；
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 ——耳板的净截面模量；
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 ——耳板在弯矩作用下受到的应力；

[image: image284.wmf]f

 ——钢材的抗弯强度设计值。
在各种力作用下，计算点处的折算应力应满足下式要求：
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式中     
[image: image286.wmf]zs
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 ——折算应力。
2）稳定性计算
耳板的稳定性应满足下式要求：
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式中     
[image: image288.wmf]b

 ——耳板的高度；
         
[image: image289.wmf]t

 ——耳板的厚度；
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 ——钢材的屈服强度。
3  焊缝
1）采用角焊缝时
  剪力垂直于焊缝长度方向，在剪力作用下焊缝受到的正应力：
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式中     
[image: image292.wmf]e
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 ——角焊缝的计算高度；
      
[image: image293.wmf]w
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 ——角焊缝的总计算长度，对每条焊缝取其实际长度减去
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[image: image295.wmf]V

 ——角焊缝受到的剪力；
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 ——角焊缝在集中力作用下受到的正应力。
   在弯矩作用下焊缝受到的正应力：
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式中     
[image: image298.wmf]w
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 ——角焊缝的惯性模量；

[image: image299.wmf]M

 ——角焊缝受到的弯矩；
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 ——角焊缝在弯矩作用受到的应力。
在各种力综合作用下，在交接处焊缝的应力应满足：
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式中     
[image: image302.wmf]w
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 ——角焊缝的强度设计值。

[image: image303.wmf]f
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 ——正面角焊缝的强度设计值增大系数。
2）采用部分熔透焊缝时
计算公式同角焊缝计算公式，其中不焊透的对接焊缝有效厚度
[image: image304.wmf]s

同角焊缝的计算高度
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4  螺栓
1）普通C级螺栓
  在剪力作用下每个螺栓受到的剪力：
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式中     
[image: image307.wmf]n

 ——梁一端的螺栓个数；

[image: image308.wmf]V

 ——螺栓群受到的轴心力；
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 ——集中力作用下一个螺栓所承受的剪力。
      在扭矩作用下螺栓受到的最大剪力：
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式中     
[image: image312.wmf]i
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 ——螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离，其中
[image: image314.wmf]1
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 和
[image: image315.wmf]1
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为最外侧螺栓到螺栓群中心的竖向和横向距离；
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 ——螺栓群受到的扭矩；
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 ——扭矩作用下一个螺栓所承受剪力的水平分力和垂直分力。
       受力最大螺栓所承受的剪力合力为：
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式中      
[image: image320.wmf]v
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 ——一个螺栓承受剪力的合力；
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 ——一个螺栓的抗剪和承压承载力设计值；

[image: image323.wmf]min()

bb

vc

NN

，

 ——一个螺栓受剪承载力设计值和承压承载力设计值中的较小值。
2）大六角头承压型高强度螺栓
计算方法同4.4节中介绍的大六角头承压型高强度螺栓。
7.4.8  根据现场施工方案，斜支撑连接分瞬时连接法和滞后连接法。瞬时连接法即临时固定后立即焊接斜支撑；滞后连接法即临时固定后待结构施工到一定结构层后再焊接斜支撑。深化设计过程中应根据施工方案考虑临时措施在施工过程中发挥的作用，合理设计临时措施。
7.4.9  钢板剪力墙临时连接措施设置应严格按照现场安装文件要求执行，必要时进行验算复核。

7.4.10  临时连接焊缝当临时零件板厚不大于16mm时宜采用双面角焊缝或部分熔透焊缝，焊脚高度或熔深根据计算和构造要求确定；当临时零件板厚大于16mm时宜采用全熔透二级焊缝，可认为与母材等强，不用计算。
第8章 设计深化图编制及表达
8.1 一般规定
8.1.1 钢结构设计深化图应是根据国家规范、标准图集、制作安装工艺及其它相关资料对原结构设计施工图进行钢结构专业深化完善后的完整图纸，用于报业主、原设计单位、监理、总承包等相关单位审核，作为钢结构加工和安装详图设计的指导依据。

8.1.2 钢结构设计深化图又称深化设计图，内容应包含深化设计图纸目录、深化设计总说明、深化设计节点通图、深化设计焊接通图、深化设计分段（分片）图、深化布置图以及构件清单、材料清单、螺栓清单报表等一系列内容。
8.2 深化设计图表达
钢结构深化设计图的表达应简洁清晰，应能准确清晰的体现钢结构的设计技术要求，应能准确表达出构件之间的连接关系、构件现场分段位置及连接节点等。深化设计图中构件定位及放样尺寸应准确无误，构件分段和节点连接应清晰合理，保证工厂加工及工地安装能顺利实施。各类深化设计图的表达要求如下：
8.2.1  深化设计图纸目录是单项工程所有图纸的汇总，须有标题及分列内容。标题应清楚写明工程名称及分项内容等。分列内容一般应包含序号、图号、图纸内容、图幅、张数、首次发图日期、图纸最终版本号、升版日期等。分列内容宜按照图号排序。
8.2.2  深化设计总说明是深化设计图的指导原则和实施准则，是指导工厂加工和工地安装的关键，应包含以下内容：工程概况、深化设计依据、设计荷载取值、材料要求、构件制作及质量要求、焊缝等级要求、安装要求、视图表达及安装方向、涂装要求、构件材料截面图例说明、构件及零件编号规则说明等内容。深化设计总说明应做到内容正确全面、条理清晰、简洁明确。
8.2.3  深化设计节点通图是依据施工图的设计原则，针对原设计图纸中要求的节点样式进行实际放样后的结果体现。深化设计节点通图应全面体现各种类型的节点连接细节，主要用于原设计审核深化设计成果及指导钢结构加工详图和安装详图的设计。通过节点通图应能复核项目中所有节点的深化放样是否严格遵循原结构设计图及规范图集的要求、节点放样是否完整准确等，也能验证原设计节点形式对于工厂加工和工地施工的可行性和便利性等。
深化节点通图的图面应排列有序，内容表达清晰完整，且按比例绘制。单个节点通图内容应包含主次构件相对位置关系及截面规格、节点板规格、焊缝标注、螺栓规格排列方式及螺栓直径等内容。对于复杂的空间节点放样，应清楚标明各构件之间的相互连接关系及构造特点，以及节点在整个结构的相对位置关系，即应标出轴线标号、相关定位尺寸、主要控制标高、构件编号或截面规格、节点板厚度及加劲肋做法等内容。
8.2.4  深化设计焊接通图
深化设计焊接通图是指导工厂加工和工地安装的焊接准则，是深化设计总说明中焊缝等级及要求的图形化体现。焊接通图应严格依据施工图及规范要求，将施工图中对构件本体及各类连接节点焊缝的要求说明等内容，按照相同结构形式或节点类型排列的方式深化为工厂或者工地宜于理解和方便识图的图形排列。焊接通图是加工详图和安装详图中焊缝标注的具体指导，是指导工厂编制焊接工艺的核心准则。焊接通图内容应包含焊制构件本体、节点板、工地拼接节点等的焊缝形式及焊缝等级的图例及说明，主要表达内容及要求如下:

1  焊接通用图应对设计施工图中涉及的所有类型焊接技术要求按照分类排列后详细标注，不能有遗漏；
2  焊接通用图的表达应分类清晰，宜根据构件类型排序，方便查找；
3  对于重型、大型钢结构，应明确工厂制作单元和工地拼装焊接的位置，标注工厂制作或工地安装焊缝。
8.2.5  深化布置图用于原设计审核深化设计成果及指导加工详图和安装详图绘制，应按照构件为最小单元绘制。通常包括构件分段（分片）布置图、地脚锚栓布置图、各楼层构件平面布置图、屋面布置图、立面图、剖面图、局部大样图、连接节点的索引编号图等内容。主要表达内容及要求如下:

1  深化分段（分片）布置图应体现单项工程各类型构件的详细现场分段（分片）信息，应包含划分位置、临时连接措施、起吊连接等，并配以分段（分片）的构件重量、尺寸限制的信息；
2  深化布置图应根据工程实际情况灵活分布，表述清晰准确，构件作为最小单元按比例绘制，构件定位尺寸标示清楚完整；
3  深化布置图宜与原设计施工图表达内容相互对应，方便原设计审核校对；
4  项目平面布置比较复杂、柱网不太规则或立面高低错落时，为表示整个结构体系的全貌，宜绘制纵横立面图表达结构的外形轮廓、相关尺寸和标高、纵横轴线编号、跨度和高度尺寸。剖面宜选择有代表性的或需要特殊表示清楚的地方；
5  高层钢结构原则上各层都要绘制平面布置图，若有标准图时则可合并绘制。当高层建筑采用钢与混凝土混合结构时，可只表示型钢部分及其连接；
6  钢结构楼梯和围护系统宜分别编制专门的布置图和相关节点图，与主要平面、立面配合使用；
7  现场焊接部位须在布置图中明确表示，防止现场安装遗漏；
8  每张布置图中应提供本图中构件的详细信息表，直观表达构件编号、构件主零件规格及长度、数量、外形尺寸和重量等信息。
8.3 设计报表
设计报表也是深化设计图中的重要一环。一个钢结构单项工程的设计报表应包含构件清单、材料清单、螺栓清单等内容，用于指导设计成果审核、工程管理等。
8.3.1  构件清单即单项工程所有构件明细汇总表。主要分列内容应包含构件编号、构件类型、构件中主零件长度及规格、构件数量、构件重量以及构件表面积等必须的信息。构件清单宜按照构件编号排序表格中所有数据。
8.3.2  材料清单即单项工程材料用量明细汇总表。主要分列内容应包含材料规格、长度、材质、数量、表面积、重量等必须的信息。并按构件分类或材料规格给出汇总表，便于材料采购、加工下料和施工管理。材料清单宜按照材料规格排序表格中所有数据。
8.3.3  螺栓清单即单项工程螺栓全部用量明细汇总表，含工地螺栓和工厂螺栓。螺栓清单主要分列内容应包含螺栓直径、类型、数量、长度等必须的信息。螺栓清单宜按照螺栓规格排序表格所有数据。
第9章 施工详图编制及表达
9.1 一般规定
9.1.1  施工详图编制应符合设计图、设计深化图以及加工和安装工艺的要求，并应符合《钢结构设计规范》GB 50017、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工规范》GB 50755及相关规范、规程的规定。
9.1.2  施工详图是指导钢结构构件制造和安装、编制制造和安装计划及作业指导书的主要文件，也是工程决算的重要依据和工程竣工后的存档资料。
9.1.3  施工详图应由具有相应施工资质的钢结构加工单位或相应设计资质的设计单位编制；对不具备相应施工资质的加工单位绘制的施工详图应经具有相应施工资质的钢结构加工单位或相应设计资质的设计单位审核批准。施工详图的编制人员应具有相应的编制能力。
9.1.4  施工详图编制的依据是合同、设计图、设计深化图、工艺文件、焊接工艺评定文件、安装方案以及各种设计变更单等。
9.1.5  施工详图编制时采用的图幅、图线、线宽、字体、比例、符号、定位轴线图样画法、尺寸标注等均应符合国家现行标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001、《建筑制图标准》GB/T 50104和《建筑结构制图标准》GB/T 50105的规定。
9.1.6  施工详图中焊缝的坡口尺寸应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定，并满足焊接工艺评定的要求。
9.1.7  施工详图所采用的常用型钢、螺栓、螺栓孔及电焊铆钉标注方法等均应符合国家现行标准《建筑结构制图标准》GB/T 50105的规定，并满足设计图要求。
9.1.8  施工详图中常用焊缝的表示方法应符合《建筑结构制图标准》GB/T50105和《焊缝符号表示法》GB324的规定。在图样上标注焊缝时可以只标注基本符号和指引线，其它内容可在焊接工艺文件中明确。
9.1.9  施工详图应采用正投影法绘制，应优先采用第一角投影法，也可按合同约定采用其它投影法（如第三角投影法）。当采用其他投影法绘图时应在图纸中表明投影关系。
9.2 施工详图编制流程
9.2.1  施工详图编制前的准备工作应符合下列要求：
1  施工详图编制人员应对收到的合同、设计图、设计深化图以及各种技术文件进行仔细核对和认真阅读；对图纸或文件中的矛盾或错误应以书面联系单的形式反馈给设计图或设计深化图的编制单位及建设单位、监理单位和施工单位等；应在解决错误或矛盾后方可进行施工详图的编制。
2  应由建设单位或施工单位组织进行技术交底，对交底内容应做好记录，必要时应形成书面的交底会议纪要；记录或纪要应由参会人员签字确认。
3  应根据设计图、设计深化图以及设计交底资料和合同中规定的技术标准，并依照相应规范、规程和工艺文件制定《加工详图编制准则》。
9.2.2  施工详图的编制要求应符合下列规定：
1  应根据工程特点选用相应的施工详图编制软件，并对所用软件进行准确度和精确度测试。
2  编制人员应按《施工详图编制准则》的规定进行编制和绘图，施工详图的图面应统一。
3  在施工详图编制过程中，对发现的图纸错误或不明确的内容，应以书面形式反馈给设计图或设计深化图的编制单位进行答疑，并按答疑确定的要求进行编制。
4  施工详图和模型应经具有相应能力的校对、审核人员校对、审核，校对、审核人员应根据模型、施工详图的质量情况加注校对意见和修改要求，并填写校对、审核记录单。
5  经审核无误的图纸应由项目总工或项目技术负责人审查批准。
6  经批准的施工详图，当合同有规定时，应按合同要求的规定分批交建设单位或建设单位指定的设计院、监理工程师审核确认。当无合同规定时，可直接发放车间进行加工。
9.2.3  施工详图的更改应符合下列规定：
1  对非原则性的、较小的施工详图更改可采用编制《施工详图更改通知单》的方式，直接在通知单中说明更改内容，不需重新出加工详图。
2  对由设计图、设计深化图或设计变更引起的原则性的、较大的修改，应更换加工详图版本。换版的施工详图应按编制流程重新编制、校对、审核、批准和确认。
3  施工详图换版时应写明修改原因、圈出修改部位、版本号以及回收旧版本加工详图的要求。
9.2.4  施工详图编制流程应符合图9.2.4的规定。
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图9.2.4 施工详图编制流程
9.3 加工详图的表达
9.3.1  加工详图应包括材料采购清单和加工详图图纸。
9.3.2  在材料采购清单中应注明待采购材料的材质、尺寸、规格、型号、数量、重量以及厚钢板Z向性能要求、产地要求等，并应包括材料损耗率(包括复检抽样需要的材料)和其他特殊要求。
9.3.3  加工详图的图纸内容应包括目录、加工详图总说明、焊缝通用图、构件加工详图、零件加工详图、材料表和螺栓表等。
9.3.4  目录内容应包含加工详图图名、图号、版本号、备注栏以及绘制日期。
9.3.5  加工详图总说明应根据设计图总说明、设计深化总说明和安装方案要求编写，内容应包含工程概况、设计依据、材料、焊接、焊缝质量等级、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数、预拉力、构件加工、预拼装、防腐涂装、防火涂装、安装等要求及注意事项等。
9.3.6  焊缝通用图内容应包含手工焊、二氧化碳气体保护焊、埋弧焊以及现场焊接的焊缝形式、构件或节点连接焊缝构造图，应对每种焊缝形式进行统一编号，并应与构件加工详图中索引的焊缝形式对应。
9.3.7  构件加工详图应包括节点大样详图和杆件大样详图。
9.3.8  零件加工详图应包括各零件的制作成型详图。
9.3.9  材料表应包含构件、零件和与之相对应的规格、数量、重量和材质信息。材料表应随构件详图一起编制。
9.3.10  螺栓表应包含螺栓的等级、直径、长度、数量以及所连接的构件，是计算螺栓数量的重要依据。螺栓表应随后安装的构件一起编制。
9.3.11  锚栓及预埋件加工详图应符合下列规定：
1  锚栓加工详图宜以单根构件的锚栓群为单位进行绘制，并对不同类型分别进行编号。
2  锚栓之间应根据施工现场实际情况进行定位固定，宜采用固定支架或定位模板进行固定。
3  锚栓加工详图应明确锚栓的规格、材质、螺纹长度、锚固长度、总长度、端部的锚固类型以及与螺纹连接处的双螺母规格。
4  预埋件加工详图应明确锚板的厚度、尺寸、材质，明确锚筋的规格、材质、数量、锚固长度、端部锚固类型以及与锚板的连接焊缝形式。
9.3.12  构件加工详图应符合下列规定：
1  构件加工详图应采用中实线绘制可见的构件轮廓线或剖到的可见轮廓线，采用中虚线绘制不可见的构件轮廓线或剖到的不可见轮廓线。
2  每个构件的编号应用粗线标注在图形下方，图纸内容及深度应能满足加工要求，并应包含以下内容：
1）构件的定位尺寸及几何尺寸；
2）标注所有组成构件的零件间的相互定位尺寸及连接关系；
3）标注所有零件间的连接焊缝符号和零件上的孔、洞及其相互关系尺寸；
4）标注零件的切口、切槽、裁剪的大样尺寸；
5）构件上零件编号及材料表；
6）有关本图构件制作的说明(相关布置图号、制孔要求、焊缝要求等)。
3  尺寸标注应符合图9.4.3-1的要求。加工详图的尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止点(45°短斜线)组成；尺寸单位除标高以m为单位外，其余尺寸均以mm为单位，且尺寸标注时不再书写单位。一个构件的尺寸线一般为三道，由内向外依次为：加工尺寸线、装配尺寸线、安装尺寸线。

当构件图形相同，仅零件布置或构件长度不同时，可用一个构件图形及多道尺寸线表示A、B、C……等多个构件，但最多不超过5个。
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图9.4.3-1  构件详图的尺寸线表示
4 构件的图形应按实际位置绘制，绘制时构件的主视图应与构件平面布置图中明确的构件主视图方向一致；必要时可采用顶视、底视或侧视图等作为补充投影，也可另剖剖面图表示。
5 构件图形一般应选用合适的比例绘制(1:10、1:15、1:20、1:50等),对于较长、较高的构件，其长度、高度和截面尺寸可用不同的比例绘制。
6 构件中每一零件均应编零件号，相反零件可用相同编号，但需在材料表中的正反栏内注明。材料表中应注明零件规格、数量、重量及制作要求(如刨边、端铣、热处理等)。对焊接构件的重量宜在材料表中增加构件重量1.5%～3.0%的焊缝重量。
7 对夹角、斜尺寸应注明其斜度。
8 当构件由多段弧形构成时，应分别注明每一段弧形尺寸相对应的曲率半径。
9 构件间由节点板相连时，应注明节点板与构件的位置尺寸及相连的构件号、螺栓孔中心与几何中心线交点的距离，以及在节点板连接孔中心线上注明斜度，见图9.4.3-2。
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图9.4.3-2 节点板相连构件关系尺寸的标注
9.3.13  对设计需要起拱的屋架、桁架及其他结构，在加工详图设计时应按起拱后的几何尺寸及杆件长度绘制详图；对工艺需要起拱的H型钢梁、箱型梁等单根构件可在加工详图中注明起拱值，由车间下料或组装时起拱，但应保证与之连接构件的端部对接口尺寸满足要求。
9.3.14  对复杂、异型构件或节点的加工详图，当采用平面尺寸无法标注表示时，可采用在构件或零件上建立局部坐标系，用三维坐标来表示成型的零件或构件的空间位置关系。
9.3.15  构件涂装范围可用文字说明，对涂装情况复杂的构件应在加工详图上标注涂装范围尺寸。
9.4 安装详图的表达
9.4.1  安装详图应包括目录、现场焊缝通用图、构件布置图、涂装布置图、构件表、现场连接节点图等。
9.4.2  目录内容应包含安装详图图名、图号、版本号、备注栏以及绘制日期。
9.4.3  现场焊缝通用图内容应包含现场焊接的焊缝形式、构件或节点连接焊缝构造图，应对每种焊缝形式进行统一编号，并应与现场连接节点图的焊缝形式对应。
9.4.4  构件布置图应以同一类构件系统(如屋盖、刚架、吊车梁、平台等)为绘制对象，将编上号的所有构件一一对应布置在本系统的平面、立面和剖面图中。布置图应包含各构件的位置、轴线关系、标高以及层高表等。

9.4.5  涂装布置图根据设计图防火涂装、防腐涂装要求，在构件布置图基础上进行涂装分类，并对分类后的构件在布置图上进行颜色区分。也可采用报表分类方式将同一布置图内构件进行涂装分类，涂装分类报表应随构件布置图一起编制。

9.4.6  构件表的内容应包含构件名称、构件编号、数量、单重、总重以及备注栏。
9.4.7  现场连接节点图应包括节点连接方式、焊缝要求、连接尺寸及标高等。
9.4.8  构件布置图的绘制应符合下列规定：
   1  绘制结构的平面、立面布置图时，构件以粗单线或简单外形图表示，并在其旁注明编号；对布置统一的同号构件，可以用指引线统一注明编号。
   2  构件编号一般宜标注在表示构件的主要平、剖面上，在同一张图上同一构件编号不宜在不同图形中重复标注。
   3  构件布置图中应有明确的轴线号、主要的轴线定位尺寸、标高等，明确整个结构物与轴网的关系，对槽钢、C型钢、角钢等有朝向的构件，应标示肢背方向。多高层结构的布置图宜带层高表。
   4  构件布置图中应注明构件与构件、构件与节点之间的连接关系，并应注明构件的安装方向及定位要求。
   5  构件平面布置图中应有构件主视图方向的明确标记，构件的主视图方向应统一，并应与绘制构件加工图时构件的主视图方向一致。
   6  构件立面布置图中应注明构件在整个结构物中的标高位置。
   7  布置图可用1:100、1:200等比例绘制。
   8  布置图和剖面图可利用对应关系、对称关系、转折剖面以及索引等来简化图形绘制。

9.4.9  对空间结构的预拼装、安装详图，宜采用三维坐标来表示构件的空间位置关系。

第10章  设计质量保证 

10.1  一般规定

10.1.1  钢结构工程深化设计应严格按照由设计院签字并盖章的正式的钢结构施工蓝图（包括工程实施过程中的结构设计变更单），以及合同和设计图指定的设计规范、国家现行标准和规范及其他专业的技术要求等进行。

10.1.2  钢结构工程深化设计应满足钢结构工程设备和材料采购、制造、运输、安装及使用的需要。

10.1.3  钢结构工程深化设计准备阶段，应按规定组织编制设计策划文件，作为设计的依据，设计策划文件的内容应包括：

1  划分工程设计的阶段（如设计深化图阶段、加工详图阶段等）；

2  设计项目组人员组成、职责和权限（项目设计经理、设计、校对、审批人等）；

3  设计各阶段设计评审、验证和确认活动的安排及进度要求，确定各阶段活动的责任人；

4  根据项目设计的特点，规定设计阶段和互相沟通的方式（文件、计算机网络、会议等）和主要内容（如项目管理信息或设计条件等）。

10.1.4  对设计依据（包括建设方提供的钢结构施工图、设计文件资料、设计基础资料、工程建设标准、规范、计算机软件和法律、法规等）的充分性、有效性、完整性和正确性应进行设计输入的评审，并保存设计输入评审的相关记录。

10.1.5  设计单位应根据项目的特点及相应规范编制单项目的钢结构深化设计准则。

10.1.6  设计单位应组织经验丰富的专业深化设计及校核工程师进行深化设计，并按项目深化设计准则的规定进行设计和绘图，以保证深化设计图的正确性和统一性。

10.1.7  设计过程中应建立深化设计例会制度，及时有效地协调工程施工过程中的各项工作，提出问题，分析原因，研究对策。

10.1.8  在设计过程中应对设计的阶段成果进行系统的评价，识别存在的问题并采取相应措施，一般可通过设计评审会形式评审；评审的内容应包括制造、安装的可行性等；设计评审会议应做出总体评审结论，并形成设计评审报告。

10.1.9  对设计评审会上提出的问题或进一步验证的要求，若不能在评审会上得出结论的，应做出落实验证的安排，并形成设计验证报告。

10.1.10  建设方提出设计更改时，深化设计单位应对更改的必要性、合理性和可行性进行评审，更改评审应包括评价更改对正进行中的深化设计和已完成的深化设计图纸的影响。

10.1.11  深化设计单位对结构的任何修改和变动都应经过监理、设计和建设方的最终审查和批准。

10.2  设计校核

10.2.1  深化设计图校核的依据

1  国家有关法律、法规；

2  合同规定的相关条款；

3  钢结构施工蓝图；

4  设计图指定的设计规范、国家现行标准和规范。

10.2.2  深化设计图审核的组织

深化设计单位应组织经验丰富的专业校核工程师进行项目钢结构深化设计审核工作。

10.2.3  深化设计图审核的程序

1  设绘人员必须按照设计准则的规定进行设计和绘图，对详图种的结构尺寸、焊接形式及图面标识等进行自查。

2  设绘人员设计并自查后的施工详图，必须经专业的校核人员校对审核，应有书面的校对记录。

3  对于采用建模软件进行施工详图设计的校对审核，由熟悉软件的专业校核人员对模型进行校对，应有书面的模型校对记录。

4  经校核人员审核无误的图纸，应报设计单位设计责任工程师审查批准，主要审查范围为：

1)  重要、特殊部位结构的合理性和经济性；

2)  重要、特殊部位构件的工艺可行性。

5  经设计单位设计责任工程师审查无误的图纸，应由设计人员、校核人员和批准人员在设计底图上签字。

10.2.4  深化设计图审核的重点内容：
	阶段
	校核重点

	模型校核
	结构尺 寸
	1
	柱底标高；

	
	
	2
	柱断点标高；

	
	
	3
	柱截面、材质和方向；

	
	
	4
	各层标高；

	
	
	5
	平面构件定位尺寸；

	
	
	6
	平面构件截面、材质和方向；

	
	
	7
	立面构件定位尺寸；

	
	
	8
	立面构件截面、材质和方向；

	
	连接节 点
	9
	柱脚节点(标高、柱底板板厚及材质、锚栓直径等)；

	
	
	10
	上下节柱连接节点(垫板、连接耳板、螺栓等)；

	
	
	11
	相邻区域的连接节点的标高定位等参数；

	
	
	12
	单剪节点中连接板的偏向；

	
	
	13
	连接节点中连接板的板厚、材质、外形尺寸；

	
	
	14
	连接螺栓的直径；

	
	
	15
	连接板螺栓开孔直径；

	
	
	16
	螺栓附加长度；

	
	
	17
	加工及安装过程中安全性节点的设置；

	
	
	18
	对模型进行全面的碰撞检查，包括螺栓。

	
	其他
	19
	模型中自定义的截面的单重、截面积的设置；其它参数清空为零。

	
	
	20
	模型中各类螺栓的标准选择。

	图纸校核
	深化图、构件图、    零件图
	1
	结构尺寸的正确性；

	
	
	2
	材料选用的正确性；

	
	
	3
	材料表中数据的正确性；

	
	
	4
	图面标识的统一性；

	
	
	5
	图面标记的正确性；

	
	
	6
	焊接形式、焊接要求标识的完整性和正确性；

	
	
	7
	构件涂装范围标注的正确性。


10.3  设计审批

10.3.1  提交审批的图纸范围是设计深化图。
10.3.2  审批程序

1  设计单位经审核批准的深化图，合同(协议)有规定时，应按合同(协议)的规定，提交总包、业主或业主指定的设计院认可。

2  根据深化设计计划，分阶段报批深化设计成果，当某一批深化设计完成后，设计单位向相关审批单位（业主、设计院、总承包、安装、监理）进行送审工作；第一次提交送审原则上以电子版图纸或A3白图的形式提交。 

3  审批单位应出具书面的审核意见提交设计单位。

4  审批合格的深化图由设计单位打印硫酸底图提交审批单位签字后方可晒印蓝图发放；审批不合格的深化图，设计单位收到审查意见后，必须及时修订校核后，将修改完善的图纸再次提交相关审批单位审核，直至审批合格后方可打印硫酸底图提交审批单位签字并晒印蓝图发放。

5  图纸会签及审批程序如下：
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10.3.3  各审批单位审批内容

1  钢结构安装单位及总承包确认的内容包括：深化图中构件的分段及焊接空间等是否满足现场吊装和焊接要求；构件现场安装措施、现场安装对接节点形式，以及与土建相关连接节点（钢筋连接器、连接板、灌浆孔、透气孔等）是否满足现场要求。

2  设计院对深化图是否符合施工图要求进行确认；特别是对构件分段及重要节点方案的确认；以及构件定位（平面和立面）、截面、材质及节点（断点位置、形式、连接板、螺栓等）等的确认。

3  业主确认深化设计是否按照设计及总包要求执行，并对深化设计提出相应的修改意见。同时业主应协调各方，确保深化设计审批工作顺利进行。

10.3.4  设计单位对深化图的设计质量负责，审批单位对深化图的审核不免除设计单位对深化图的质量责任。

10.3.5  各审批单位出具的书面确认单应予以归档。
第11章  设计文件管理 

11.1  一般规定

11.1.1  设计文件包括设计图纸、设计变更、设计过程相关记录、审批意见、工程洽商及其他相关设计文件。 

11.1.2  各项目应设置专职人员负责设计文件的收发、登记、保管、整理和归档。

11.1.3  对设计文件内容、格式、技术标准及提交份数做统一规定，设计过程中严格按此规定编制设计文件。

11.1.4  设计文件的签署栏目一般为编制、审核、批准，必要时可增加会签等其它栏目。编制、审核、批准和会签栏必须由不同的人签署。一般设计文件可仅签“编制”和“审核”栏，设计图纸、设计准则等关键设计文件，“批准”栏必须要有签署。

11.2  过程记录

11.2.1  深化设计过程中应包括但不限于以下记录：

	阶段
	记录

	策划阶段
	设计策划书

	
	单项工程深化设计计划

	设计输入阶段
	外来设计文件资料清单

	
	技术问题澄清单

	
	交底会议纪要

	
	项目钢结构深化设计准则

	
	设计输入评审报告

	设计输出阶段

（设计及校核）
	模型校核记录

	
	深化设计图纸校核记录

	
	设计协调会会议纪要

	
	设计联络单（问题澄清单）

	设计评审验证确认阶段

（图纸交付及发放）
	设计评审报告

	
	设计验证报告

	
	图纸报审单

	
	审核意见单

	设计服务
	施工交底记录

	设计变更
	设计变更评审报告

	
	设计变更通知单

	设计竣工阶段
	设计总结


11.2.2  各阶段的记录应进行编号整理。

11.3  图纸发放

11.3.1 设计单位将经各方确认签字的施工详图底图根据实际需求量晒印施工详图蓝图，受控发放，并做好发放记录。发放范围包括业主、总包、安装、监理及加工制作单位等。

11.3.2  接收单位应对接收的施工详图蓝图做好图纸接收台帐，标清图纸种类、册数、份数、时间等信息。  

11.3.3  生产现场使用的施工详图因损坏、污染不清需要更换时以及遗失补发，需按原领用途径重新进行登记。

11.3.4  施工详图一经发放不再回收，图纸升版后，老版本图纸失去时效自动作废。

11.4  资料归档

11.4.1  归档资料的范围

1  设计深化图竣工图；

2  施工详图竣工图；

3  设计计算书及电算资料；

4  项目设计模型；

5  工程深化设计过程中形成的设计文件资料：

1)  建设单位提供的全部设计基础资料，原始资料，包括结构设计施工图及设计修改通知单；

2)  工程设计施工过程中与建设单位沟通形成的相关文件、图纸、资料、来往公文与函电、设计过程中的交底会审纪要以及与工程有关的会议纪要。

11.4.2  资料归档办法

1  设计深化图竣工图及设计计算书与电算资料由施工单位向建设单位档案管理机构移交；

2  加工详图竣工图、项目设计模型及工程深化设计过程中形成的设计文件资料由施工单位向本单位档案管理机构移交。

11.4.3  归档资料的要求

1  文件归档整理应执行《建设工程文件归档整理规范》（GB／T50328-2001）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2000)、《技术制图复制的折叠方法》（GB/10609.3-89）等规范的规定。

2  设计文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。

3  设计文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

4  设计文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4、A3 幅面；图纸宜采用国家标准图幅。

5  设计文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是最新版本的蓝图。

6  所有竣工图均应加盖竣工图章；竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监；竣工图章尺寸为：50mm*80mm；竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。

t





r





t





r








_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568113.unknown

_1234568145.unknown

_1234568161.unknown

_1234568177.unknown

_1234568185.unknown

_1234568189.unknown

_1234568193.unknown

_1234568197.unknown

_1234568199.dwg
Administrator


_1234568200.dwg

_1234568201.vsd
�

深化设计单位


钢结构安装单位


总承包单位


设计单位


业主单位



_1234568198.vsd
�

设计图�

设计深化图�

施工详图编制任务书


施工详图编制准则和技术交底


施工详图编制


建立模型、模型校对


制图


校对


审核


送审确认


批准


批准


出图


加工工艺


安装方案


合格


不合格


不合格


合格


合格


合格


不合格


不合格


不合格


合格


合格


设计问题


对外联系



_1234568195.unknown

_1234568196.unknown

_1234568194.unknown

_1234568191.unknown

_1234568192.unknown

_1234568190.unknown

_1234568187.unknown

_1234568188.unknown

_1234568186.unknown

_1234568181.unknown

_1234568183.unknown

_1234568184.unknown

_1234568182.unknown

_1234568179.unknown

_1234568180.unknown

_1234568178.unknown

_1234568169.unknown

_1234568173.unknown

_1234568175.unknown

_1234568176.unknown

_1234568174.unknown

_1234568171.unknown

_1234568172.unknown

_1234568170.unknown

_1234568165.unknown

_1234568167.unknown

_1234568168.unknown

_1234568166.unknown

_1234568163.unknown

_1234568164.unknown

_1234568162.unknown

_1234568153.unknown

_1234568157.unknown

_1234568159.unknown

_1234568160.unknown

_1234568158.unknown

_1234568155.unknown

_1234568156.unknown

_1234568154.unknown

_1234568149.unknown

_1234568151.unknown

_1234568152.unknown

_1234568150.unknown

_1234568147.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.unknown

_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.dwg

_1234567983.dwg

_1234567984.unknown

_1234567982.dwg

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.dwg
Administrator


_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.dwg
Administrator


_1234567943.dwg
Administrator


_1234567944.unknown

_1234567942.dwg
Administrator


_1234567939.dwg
Administrator


_1234567940.dwg
Administrator


_1234567938.dwg
Administrator


_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.vsd
�

�

�

项目开始


设计输入文件收集


设计输入文件工艺评审


施工图深化设计


施工详图设计


原设计单位
确认


图纸发放
及交底


结束


设计问题协调


通过确认


未通过确认



_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

