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中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  机械式停车设备

Assessment standard for building materials-mechanical parking system

（征求意见稿）

中国计划出版社

前   言
根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

                中国建筑科学研究院

本标准参编单位： 

本标准主要起草人员： 

绿色建材评价标准 机械式停车设备

范围

本标准规定了绿色机械式停车设备产品（建材）评价所涉及的术语与定义、评价指标、要求和评价方法。

本标准适用于GB/T 26476定义的机械式停车设备的绿色产品评价。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1844.1 塑料符号和缩略语 第1部分：基础聚合物及其特征性能

GB/T 1844.2 塑料符号和缩略语 第2部分：填充及增强材料

GB/T 1844.3 塑料符号和缩略语 第3部分：增塑剂；

GB/T 1844.4 塑料符号和缩略语 第4部分：阻燃剂

GB 4223 废钢铁
GB 8978 污水综合排放标准
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256

GB/T 26476  机械式停车设备 术语

GB/T 26546-2011 工程机械减轻环境负担的技术指南

GB/T 28001 职业健康安全管理体系  要求

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

TSG Z0004-2007 特种设备安全技术规范
下列术语和定义适用于本文件。

GB/T 26546界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

绿色建材  green building material
是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。
3.2

清洁生产 cleaner production
指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
注：引自《中华人民共和国清洁生产促进法》。 
3.3

新机器可再利用率

在制造新机器时，通过判别和计算而得出的该机器机械报废时可能达到的再利用率（可考虑预计的处理、处置方法的进步等因素）。
3.4

生命周期  life cycle
从原材料的采集或天然资源的采出到最终处置过程中的连续且相互关联的诸多阶段。对于某一产品而言，就是从自然中来再回到自然中去的全过程，包括制造产品所需要的原材料的采集、加工等生产过程，也包括产品贮存、运输等流通过程，还包括产品的使用过程、产品最终处置或废弃等回到自然的过程，这些阶段构成了一个产品完整的生命周期。
3.5

减少废弃  reduce
通过使产品节省资源、延长寿命等方法减少废弃物的产生。
3.6

再使用 reuse
重复使用产品、零部件等。
3.7

再生利用  material recycle
再生并利用原料等。

3.8

升降横移类机械式停车设备 lift-sliding mechanical parking system

利用载车板或其他载车装置升降和横向平移存取汽车的机械式停车设备。

3.9

   简易升降类机械式停车设备 parking lift

使用升降或俯仰机构使汽车存入或和取出的机械式停车设备。
3.10

   平面移动类机械式停车设备 horizontal shifting mechanical parking system

   在同一水平层上用搬运器平面移动汽车或载车板，实现存取汽车的机械式停车设备，多层平面类的机械式停车设备还需要使用升降机来实现不同层间的升降。

3.11

    巷道堆垛类机械式停车设备 stacking mechanical parking system

使用巷道堆垛机，将汽车水平且垂直移动到停车位旁，并用存取交接机构存取汽车的机械式听车设备。

3.12

垂直升降类机械式停车设备 vertical lifting mechanical parking system

使用升降机将汽车升降到制定层，并用存取交换机构存取汽车的机械式停车设备。

3.13

垂直循环类机械式停车设备 vertical circulating mechanical parking system

使用垂直循环机构使车位产生垂直循环运动到达出入口层而存取汽车的机械式停车设备。

3.14

水平循环类机械式停车设备 horizontal circulating mechanical parking system

使用水平循环机构使车位产生水平循环运动到达升降机或出入口而存取汽车的机械式停车设备。

3.15 

多层循环类机械式停车设备 mutlilayer circulating mechanical parking system

    使用上下循环机构或升降机将汽车在不同层的车位之间进行循环换位来实现汽车存取的机械式停车设备。

3.16

汽车专用升降机 lift for vehicle

用于停车库出入口至不同停车楼层间升降搬运汽车的机械设备。
评价要求
基本要求
生产企业基本要求

4.1.1.1企业应按照GB/T 24001、GB/T19001和GB/T28001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.1.2 企业安全生产标准化水平应符合AQ/T9006的要求。

4.1.1.3企业质量保证体系的建立和实施应满足TSG Z0004-2007的要求。质量保证体系文件应包括质量手册、程序文件、第三层次文件等。

4.1.1.4工作场所的环境（粉尘、噪音、空气中化学物质等）应符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的有关规定。

4.1.1.5 截止评价日3年内，待评价的企业应无较大安全事故和较大突发环境事件（如果公司成立不足3年，按公司成立之日起至评价日无较大安全事故和较大突发环境事件进行评价）。 

4.1.1.6 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存严格按照GB 18597的相关规定执行，后续应交持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.1.7 企业应提供剩余产品及包装的处置或回收的机会。

4.1.1.8 生产企业应按照GB/T 24256的相关要求进行产品的绿色设计工作，设计中应考虑节约材料、节约运行能耗、施工便利性、操作便利性和后期维护的便利性。

表1生产企业指标要求

	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	资源属性
	生产企业要求
	-
	应加强清洁生产
	提供证明材料

	
	信息资源
	-
	应建立绿色供应链
管理
	提供证明材料

	
	先进高效设备使用
	-
	-
	提供证明材料

	能源属性
	生产企业主要用能设备
	-
	满足相关国家能效标准2级及以上要求
	提供证明材料

	环境属性
	工作场所的环境（粉尘、噪声、空气中化学物质等）
	-
	符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的规定
	提供证明材料

	
	生产企业噪声排放
	-
	符合GB 12348的规定
	提供证明材料

	
	生产企业污水排放
	-
	符合GB 8978的规定
	提供证明材料

	
	生产企业固体废弃物排放
	-
	符合GB 18599的规定
	提供证明材料

	
	生产企业气体污染物排放
	-
	达到相关国家和地方排放标准规定
	提供证明材料

	品质属性
	不合格品率
	%
	≤1
	提供证明材料


产品绿色设计

所使用的设备材料应满足经济性、防火性能、环保性能和施工性能等要求；

系统各易损部件、需要更换部件，需要清洗或清洁部件应便于非专业人士拆卸和安装；

全生命周期设计；

应有机器解体手册，解体手册内容可合并入使用说明书。

产品绿色安装

安装程序应采取标准化作业方式，降低施工耗材和人力成本；

安装过程中应减少对建筑结构和环境的影响；

安装过程中应减少带来的土地、水源、大气、噪声污染。

评价指标要求

机械式停车设备绿色产品的评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。评价指标要求见表1。

表2  升降横移式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2
	能源属性


	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	
	
	充电桩
	可安装充电桩装置
	提供证明材料

	3
	环境属性
	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放地上
	<70
	<65
	<60
	提供证明材料

	
	
	噪声排放地下
	<75
	<70
	<65
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	
	通用性、互换性强
	
	
	提供证明材料

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


表3  垂直循环式机械式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	
	
	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	
	
	充电桩
	可安装充电桩装置
	提供证明材料

	3
	环境属性


	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放
	70分贝
	<65分贝
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计

通用性、互换性强
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


表4  垂直升降式机械式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2
	能源属性
	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	
	
	充电桩
	可安装充电桩装置
	提供证明材料

	
	
	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	3
	环境属性


	噪声排放
	70分贝
	<65分贝

	
	
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	平均无故障时间
	模块化设计

通用性、互换性强
	提供证明材料

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	
	提供证明材料

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料
	1小时
	响应时间不大于


表5  简易升降式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	对原材料可以综合集约利用
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2
	能源属性
	平均取车能耗
	
	提供证明材料

	
	
	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	
	
	充电桩
	可安装充电桩
	

	3
	环境属性


	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放
	70分贝
	<65分贝
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计

通用性、互换性强
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


表6  平面移动式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2
	能源属性
	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	3
	环境属性


	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放
	70分贝
	<65分贝
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计

通用性、互换性强
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


表7 巷道堆垛式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2,
	能源属性
	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	3
	环境属性


	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放
	70分贝
	<65分贝
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计

通用性、互换性强
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


表8  其他形式机械式停车设备绿色产品评价指标、要求和评价方法
	序号
	一级指标
	二级指标
	一星级指标
	二星级指标
	三星级指标
	判定依据

	1
	资源属性

	新机器可再利用率
	85%~90%；
	90%~95%；
	95%以上
	提供证明材料

	
	
	绿色原材
	采用绿色环保的材料
	提供证明材料

	
	
	原材料利用率
	应综合集约利用原材料
	提供证明材料

	
	
	包装运输
	可循环利用或可降解的包装材料
	提供证明材料

	2
	能源属性


	太阳能发电装置
	可安装太阳能发电装置
	提供证明材料

	3
	环境属性


	有毒有害材料
	1、严格控制使用GB/T 26546-2011表2的D类材料
2、如使用GB/T 26546-2011表2的C类和D类材料，则应给出废弃时的处理方法
	根据GB/T 26546-2011的表2和有关机械式停车设备标准，查阅设计文件和/或对可疑的产品零部件进行材质成分检验


	
	
	噪声排放
	70分贝
	<65分贝
	<60分贝
	提供证明材料

	4

	品质属性
	设计创新
	节能节材设计
	查看设计说明书和操作手册

	
	
	
	模块化设计

通用性、互换性强
	

	
	
	
	设计使用寿命
	

	
	
	服务承诺
	6小时
	3小时
	1小时
	响应时间不大于

	
	
	车位预约功能
	可提供车位预约功能
	提供证明材料


5.评价方法

5.1 生产企业应4的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。
附录A

（资料性附录）

新机器可再利用率的定义和计算方法

A.1新机器可再利用率的定义和评价指标
A.1.1可否再利用的评价指标

机器零部件和用品可否再生利用的评价指标，为下列四项：

解体性：能否将零部件、用品拆卸下来；

分离性：能否将零部件分离成单体原料；

识别性：原料的材质能否判明；

再利用性：原料、零部件、液体能否再利用。

A.1.2 可再利用评价指标的判断标准

计算可再利用率时，将再利用分为下列两种类型：

作为原材料再利用（Mrc）；

作为热能再利用（Trc）；

原则上优先考虑作为原材料再利用的情况。

可再利用评价指标的判断标准如下：

可解体：用标准/常规工具、设备能将零部件拆卸下来；

可分离：用标准/常规工具、设备能将零部件分离成单体原料；

可识别：包括目视，能判明原料的材质；

再利用性：符合表A.1所列A、B、C之一的，即为可再利用，符合D的，为不可再利用。

再利用性的判别

	可再利用
	A
	作为原材料再利用或作为热能再利用的技术已确立，且已实施了再利用。

	
	B
	作为原材料再利用的技术已经证实，预计将来可扩大利用。

	
	C
	作为热能再利用的技术已经证实，预计将来可扩大利用。

	不可再利用
	D
	再利用技术困难或没有。

	可否再利用的判别参见附录C。


A.2 可再利用率计算方法

A.2.1 可再利用的零部件
按下列顺序确定可再利用的零部件：

解体性评价→分离性评价→识别性评价→再利用性评价→可再利用的零部件。

A.2.2 可再利用率的计算

可再利用率=（∑可再利用零部件的质量÷整机质量）×100%  或

可再利用率=［1-（∑不可再利用零部件的质量÷整机质量）］×100%

附录B

（资料性附录）
在设计阶段进行再利用性评估的要点

B.1再利用性评估要求

再利用性评估应根据有关的法律法规、国家标准、行业标准和企业标准，并考虑再利用技术的发展和应用情况来进行。

B.2 在产品设计阶段应进行的工作

在产品设计阶段，应按表B.1所列的项目和要求进行产品的再利用性和安全性审查。
B.3 进行产品再利用性评估的要点

在产品设计阶段，应按表B.2所列的评价项目和评价内容对产品的再利用性进行评估。
表B.1  产品再利用性和安全性审查项目和要求
	项目
	要求
	说明

	材料选用
	使用可再生利用的材料来制作零部件
	可再生利用的材料，是指技术和经济上均可再生利用的材料，此外还要考虑其将来的可能性。对于合成树脂要优先实施这一要求。

	构造
	采用零部件易于拆卸的构造和装配方法，方便机器的处置
	易于拆卸的构造和装配方法，要优先在应当提高再生利用性的装置上实施。

	材质识别
	在合成树脂零部件上标注材质代号（名称）或者采用其他方法使其材质易于识别
	树脂代号按GB/T 1844.1- GB/T 1844.4。

	处置的安全性
	注意材料的毒性和其他特性，确保处置的安全性
	关于处置的安全性，要了解原材料，跟踪与材料处理有关的规定，避免使用在处理时会变成有害物质的材料。此外，还应制作与材料处理安全有关的必要说明资料。

	机器安全性
	在推进再生利用时，应注意机械的安全性、耐久性和其他必要的事项
	其他必要的事项，是指有关机械安全性、耐久性、低公害性、低耗油性的法规和规定等，要注意不能损害机械本来应当具备的功能和要求。

	更换零部件
	更换零部件时，应更换为可再生利用的零部件，同时还应将换下的零部件按材质进行分类
	

	再利用技术
	为推进再生利用，应提高和掌握必要的技术
	根据各自业务领域，进行下列技术调查、研究和开发：

—可再生利用材料适用于零部件的调查、研究和开发；

—再生利用技术（拆卸解体处理技术，分离、识别技术，再生材料成型技术，涂膜分离技术等）的调查、研究和开发；

—有关废弃树脂零部件回收和利用的调查和研究。

	设计评估
	对每类产品确定评估项目、评估标准和评估方法进行评估，并作必要的记录
	制造厂商编制与产品特性相适应的评估文件，包括评估项目、评估标准和评估方法。

	信息提供
	提供机械构造、零部件拆卸方法、零部件所用材料名称等信息
	应在可能的范围内提供有助于再生利用的信息。


表B.2  产品再利用性的评估要点

	评价项目
	评价内容

	材料
	作为再生资源利用的可能性
	在技术上是否可作为再生资源利用，或者预测其将来是否有可能。

在经济上是否可作为再生资源利用，或者预测其将来是否有可能。

对于作为再生资源利用可能性低的，能否替换为其他材料。

	构造
	再生利用零部件的易拆卸性
	在构造设计、组装方法上是否考虑了易于拆卸。

使用标准（常规）设备、工具是否可拆卸。

	识别
	合成树脂零部件材质名称的标注
	是否按有关标准的规定进行了标注。

100g以上的新零部件是否标注了名称（难以标注的除外）。

是否使用GB/T 1844.1- GB/T 1844.4规定的代号。

名称标注的位置，是否在拆卸状态就能识别。

	处置的安全性
	材质的有害性、有毒性
	选用的材料，是否考虑了有关材料使用的规定。

选用的材料，是否考虑了有关材料处理的规定。

	
	处置的安全性
	对于在处理时可能爆炸、燃烧的零部件，是否考虑了处理方法。

对处理方法是否制作了必要的说明资料。


附录C

（资料性附录）
零件和用品可否再利用的判断和提高再利用性的措施

本附录针对目前生产的停车设备，给出了其零部件和用品能否再利用的判断标准，同时给出了为易于再利用而应采取的技术改进措施，以便在今后的开发和改进中应用，见表C.1。

表C.1中的解体性、分离性、识别性、再利用性及其A、B、C、C的说明和判断见附录A。

表C.1“可否再利用的判断”中的“○”表示符合相应的规定；“×”表示不符合。

在按附录A计算新机器的可再利用率时，对于有明确的再利用技术的，或者对一些零部件和用品的将来再利用有明确的技术根据的，可不按本附录的规定。

随着再利用技术的不断进步，本附录中所列的不可再利用的零部件和用品可能也会被再利用，可再利用的其再利用方式也可能有所变化。因此，应根据当时的实际情况进行判别。

表C.1  零部件和用品可否再利用的判断和提高再利用性的措施

	类别
	零部件、用品
	可否再利用的判断
	处理方法以及再利用技术和再利用上的问题
	为可再利用、易于再利用而应采取的技术改进措施

	
	
	可解体
	可分离
	可识别
	再利用性
	
	

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	
	

	金属零部件
	构造物

零部件
	铁质零部件

1）构架、支架、臂架等大型结构件

2）罩、壳、盖等薄板钣金零部件

3）轴、紧固件等经过热处理的零部件

4）轮、圈、履带等行走零部件

5）切削刀、斗齿等消耗品

6）管、杆、座等小型零部件

7）液压油缸（缸筒）等

8）钢丝绳

9）铸造零部件（液压阀等）

10）滚动轴承
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	解体分解、切断、破碎后，回炉再利用。

GB 4223-2004废钢铁（JIS 2401:1979 NEQ）有关于铁质废金属材料规格（尺寸、材质）的规定。

混入涂料、少量的油也可再利用。
	希望能将特殊钢和普通钢分离开，单体特殊钢价值高。

密闭部分要打开（防止回炉时发生爆炸）。

应编制、提供建设机械解体手册。

	
	
	非铁质零部件

1）铝、铜、不锈钢等单体金属
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	能分离成单一金属，作为废金属价值也高。
	可分离成单一金属的构造、技术。

	
	
	复合金属

1）滑动轴承（轴套轴瓦）类、两次铸造（将铸好的零部件放入铸型，再浇入熔化的金属，使二者接合起来）形成的零部件
2）传动箱中用烧结合金制成的圆盘（甩油盘）

3）镀铬的活塞杆、销、杆、环、圈、盘

4）压入异种金属的零部件
	○
	×
	○
	○
	
	
	
	量少的话，可原样（不经分离）回炉炼制，用作建筑用钢材的原料。

发动机、传动箱、液压泵等也可原样回炉。
	为增加废金属的价值，应提高复合金属的分离技术，或者使用单一金属（铜、铬、镍、铅、锡是炼钢禁忌的元素）。


表C.1  零部件和用品可否再利用的判断和提高再利用性的措施（续）

	类别
	零部件、用品
	可否再利用的判断
	处理方法以及再利用技术和再利用上的问题
	为可再利用、易于再利用而应采取的技术改进措施

	
	
	可解体
	可分离
	可识别
	再利用性
	
	

	
	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	
	

	树脂零部件
	玻璃纤维强化材料（热可塑性）
	散热器箱体

散热器罩壳
	○
	○
	○
	
	○
	○
	
	材质为热塑性玻璃钢（FRTP）等。

已有混入纤维而再生为树脂颗粒的技术。
	

	
	树脂零部件的总体说明
	
	
	
	
	
	
	
	所用材质的种类多，识别分类处理困难。
	应谋求限制其材质的种类或统一材质。

	电气装置
	导线束
	○
	×
	○
	
	○
	○
	
	拆下后，将铜分离再利用。

接头等的塑料部分燃料化。
	易拆卸的构造。

铜线和包覆层易分离技术已实用。

	
	仪表、传感器、控制器（含印刷电路板等）
	○
	×
	×
	
	
	
	○
	废弃处理。

有的只将有价值的物质分离出来。

含有有害物质的，除去困难。
	禁止使用有害物质或者开发除去有害物质的技术。

	
	起动机、交流发电机
	○
	×
	○
	○
	
	
	
	原样回炉，或者分离后将铜、铁作为废金属再利用。
	易分离成单一金属的构造和技术。

	
	灯
	照明灯、仪表用灯
	○
	×
	×
	
	
	
	○
	小型零部件，分离和材质标注困难。

含有有害物质的，除去困难。
	禁止使用有害物质或者开发除去有害物质的技术。

	
	其他
	反射镜、仪表类
	○
	×
	×
	
	
	
	○
	为小型零部件，材质标注困难。

橡胶分离困难（使用了粘结剂）。
	易分离的构造，标注树脂材质。
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