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第****号
关于发布《装配式混凝土建筑预制构件加工图深度标准》的公告
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字（2022）40号）的要求，由上海中森建筑与工程设计顾问有限公司编制的《装配式混凝土建筑预制构件加工图深度标准》，经中国工程建设标准化协会组织审查，现批准发布，编号T/CECS XXX-20XX，自20XX年XX月XX日起施行。


中国工程建设标准化协会    
二〇XX年XX月XX日    
前    言
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字（2022）40号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准共分为7章和1个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、构件加工图、配件、智能建造数字化要求和数据信息格式等。
本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会归口管理，由上海中森建筑与工程设计顾问有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给上海中森建筑与工程设计顾问有限公司（地址：上海市普陀区同普路797弄1号楼，邮编：200062，邮箱：zszlb@shh.cadg.cn）。
主编单位：上海中森建筑与工程设计顾问有限公司
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[bookmark: _Toc5428]1  总则
1.0.1  为规范装配式建筑预制构件加工图绘制，保证加工图的表达深度和完整性，提高加工图质量，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于新建、改建装配式混凝土建筑预制构件加工图绘制。
1.0.3  本标准的相关加工图成果考虑了智能制造数据驱动的要求。
1.0.4  预制构件加工图绘制深度除符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。
[bookmark: _Toc9758]
2  术语
2.0.1  预制构件加工图 prefabricated components fabrication drawings
表达与预制混凝土构件相关的所有信息，可直接用于预制混凝土构件制作的图纸。
【条文说明】预制构件加工图应包括预制构件平面布置图、预制构件装配立面图、剖面图、模板图、配筋图、通用详图、装配图等内容。
绘制预制构件加工图中，用图样的方式确切表达预制混凝上构件的位置、制作方式、几何形状、尺寸、配筋、埋件定位及材料表等信息，设计阶段的建筑、结构、设备、装修各专业的相关信息，生产阶段的模具加工、构件制作、堆放、运输详细要求，施工阶段的构件吊装、施工、检验的形式和技术要求等。
2.0.2  模板图 form work drafting
    外形图，主要表明预制构件的外形，预埋件、预留钢筋、预留孔洞的位置，各部位尺寸和标高、构件以及定位轴线的位置关系等。
2.0.3  配筋图 reinforcement drafting
    包括立面图、断面图和钢筋详图，表示构件内部各种钢筋的位置、直径、形状和数量等。
2.0.4  数据信息 data information
预制混凝土构件全过程数据传输应用的数据，包含预制构件加工图中全部信息内容。











[bookmark: _Toc17358]3  基本规定
3.0.1  预制构件加工图由施工图设计单位设计，也可由其他单位设计经施工图设计单位审核通过后实施。
3.0.2  预制构件加工图应表达建筑、结构、设备、装修等各专业在预制构件、部品或部件上的要求。
3.0.3  预制构件加工图应表达生产、运输、安装和施工等各环节的在预制构件、部品或部件上的要求。
3.0.4  预制构件在脱模、翻转、运输、堆放、现场施工等短暂设计状况的复核验算,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。
3.0.5  预制构件加工图应严格按照施工图要求绘制，如涉及到原施工图改变，应由施工图设计单位出具设计变更。






[bookmark: _Toc614]4  预制构件加工图
[bookmark: _Toc9431]4.1  一般规定
4.1.1  预制构件加工图应包含模板图、配筋图、剖面图、构件信息表、预埋件表、钢筋表和文字说明。
4.1.2  模板图应包含主视图、俯视图、左视图、右视图、底视图、背视图。当视图不能完全表达构件信息时，可采用剖面图或局部放大图表达。
4.1.3  配筋图应与主视图对应，当主视配筋图不便于表达钢筋信息时，可采用剖面图或局部放大图的方式表达。
4.1.4  预制构件信息表应包含构件编号、数量、界面尺寸、构件体积、重量、混凝土强度等级。
4.1.5  预埋件表应包含构件编号、预埋件功能、图例、数量、规格。
4.1.6  钢筋表应包含钢筋类型、编号、直径、钢筋尺寸、数量，注明连接件、锚固板的型号、规格和数量。
4.1.7  当预制构件有防雷接地要求时，应在构件加工图中表达。
4.1.8  图纸注释中应包括符号说明及注释；绘制位置索引图、局部详图及索引号。
4.1.9  预制构件加工图中应明确预制构件与结构层高线的关系，当主视图中不便于表达时，可通过局部放大图的方式表达。

[bookmark: _Toc29512]4.2  预制柱
4.2.1  预制柱的主视图、左视图、背视图应表达构件外轮廓尺寸、伸出钢筋长度、键槽位置尺寸、粗糙面结合面、注浆孔及出浆孔位置尺寸、排气孔位置尺寸、预埋件位置尺寸及型号等相关信息。
4.2.2  顶视图应表达外轮廓尺寸、伸出钢筋、粗糙面要求、吊装用埋件位置及型号、安装方向。
4.2.3  底视图应表达外轮廓尺寸、键槽位置尺寸、粗糙面要求、灌浆套筒位置、排气孔位置尺寸、安装方向。键槽位置进行剖切，剖面图表达键槽的轮廓尺寸。
4.2.4  主视配筋图应表达纵向钢筋与构件外边线的位置尺寸、钢筋间距、钢筋外伸长度，底部钢筋的连接方式，箍筋与构件外边线的位置尺寸、箍筋间距，排气孔位置、粗糙面，吊点位置。
4.2.5  主视配筋图中不能表达全部钢筋变化时，可补充其他视图或剖面图。
4.2.6  主视配筋图的箍筋加密区和非加密区进行剖切，剖面图应表达纵向钢筋与构件外边线的位置尺寸、箍筋的形式、钢筋编号、安装方向。箍筋的形式和编号应在局部大样图详细表达。钢筋详细信息应在钢筋表中详细表达。
4.2.7  采用套灌浆套筒连接时，应明确套筒位置尺寸、设计锚固长度、套筒装配端长度及预制端长度；采用金属波纹管浆锚搭接或其他钢筋连接形式时，应注明连接钢筋长度；采用螺纹套筒机械连接、挤压套筒机械连接、锚固板的钢筋应注明加工制作标准及性能等级。
4.2.8  预埋件应包括连接用预埋件，脱模、吊装、支撑用预埋件，设备专业预埋件（管），幕墙用预埋件，临时加固用预埋件等。
4.2.9  叠合柱的模板图和配筋图可参考全预制柱，当有特殊工艺要求时，应在加工图中说明。
[bookmark: _Toc13657]4.3  预制墙
4.3.1  预制墙的主视图应表达外轮廓尺寸、水平和竖直方向伸出钢筋、预留孔洞尺寸、预埋件的位置尺寸、局部放大位置、剖切位置。当主视图不能明确表达时，应通过剖面图或局部放大图等方式进行表达。当外墙有保温层时，应表达保温材料与外轮廓的位置尺寸、保温拉结件的位置尺寸。
4.3.2  外视图应表达外轮廓尺寸、水平和竖直方向伸出钢筋、粗糙面、预埋件位置尺寸。
4.3.3  顶视图应表达外轮廓尺寸、水平和竖直方向伸出钢筋、预埋件的位置尺寸。
4.3.4  底视图应表达外轮廓尺寸、水平方向伸出钢筋、预埋件位置尺寸、模台板面。
4.3.5  左右视图应表达外轮廓尺寸、水平和竖直方向伸出钢筋、连接预埋件的位置、键槽位置尺寸。键槽尺寸和位置尺寸可通过局部放大图表示。
4.3.6  主视配筋图应标注钢筋与构件外边线的位置尺寸、钢筋间距、钢筋外伸长度、钢筋形状、钢筋编号、剖切位置等信息。钢筋应按直径、尺寸、外形不同分别编号，在视图中引出标注。当主视图不能表达全部钢筋变化时，可补充其他视图或剖切图进行说明。
4.3.7  预制构件表面的工艺要求，表面有特殊要求应标明饰面做法。瓷砖或石材饰面应绘制饰面排版图。
4.3.8  预埋件应包含脱模、吊装、支撑用预埋件，设备专业预埋件（管），幕墙用预埋件，临时加固用预埋件、电线盒、管线预埋、孔洞、沟槽的标高、定位尺寸等内容；拉结模板预埋件或预留孔。
4.3.9  预制填充墙构件模板图、配筋图所要表达内容和方式可参考预制墙，其他需要表达内容包括以下内容：
1  预制填充墙与主体之间的连接措施及工艺做法；
2  预制填充墙采用减重措施时，应明确减重材料类型、单元尺寸、布置方式等信息；
    3  预制填充墙涉及门、窗等应明确防水做法和预埋件布置，有防雷接地要求时的防雷构造做法和要求；
4  预制填充墙涉及幕墙时，应绘制预埋件的布置、定位及规格。
4.3.10  预制外挂墙板模板图、配筋图所要表达内容和方式可参考预制剪力墙。增加组合埋件的位置尺寸、构件边缘构造的详细大样图。
4.3.11  夹心保温墙板应补充外叶板的主视图和配筋图，其表达深度与预制墙相同。
4.3.12  叠合墙的模板图和配筋图表达深度可参考全预制柱，当有特殊工艺要求时，应在加工图中说明。

[bookmark: _Toc15082]4.4  预制梁
4.4.1  预制梁的主视图应表达构件外轮廓尺寸、水平和竖向外伸钢筋、键槽位置尺寸、键槽结合面、粗糙面结合面、预埋件位置尺寸及型号、预留孔洞位置尺寸等相关信息。
4.4.2  预制梁的俯视图应表达构件外轮廓尺寸、水平和竖向外伸钢筋、键槽位置、预埋件位置尺寸及型号、安装方向等信息。
4.4.3  预制梁的左右视图应表达构件预制部分轮廓尺寸、水平和竖向外伸钢筋、键槽尺寸位置。
4.4.4  预制梁的主视配筋图应表达构件轮廓外钢筋长度、箍筋与外轮廓距离、箍筋间的间距和编号、预埋件位置信息、键槽的位置示意。
4.4.5  主视配筋图进行剖切，剖面图应表达钢筋与构件边线的位置尺寸、钢筋间距、钢筋型号。
4.4.6  当主视中不能表达全部钢筋变化时，可补充其他视图。
4.4.7  预埋件应包含脱模、吊装用预埋件位置尺寸、拉结模板预埋件或预留孔位置尺寸。
4.4.8  其他类型预制梁表达模板图和配筋图表达深度可参考预制梁。预应力梁的表达深度还需注明预留孔道的位置尺寸、张拉端、锚固端等。

[bookmark: _Toc2844]4.5  预制楼板
4.5.1  预制楼板模板图应表达预制构件的外轮廓尺寸、伸出钢筋和桁架钢筋的示意、洞口位置大小、模板面和粗糙面、预埋线盒位置、剖切位置、吊点位置、安装方向、细部构造索引。
4.5.2  剖面图表达外轮廓尺寸、桁架钢筋与外边线的距离、桁架钢筋的间距、钢筋编号、粗糙面和模板面。
4.5.3  预制楼板配筋图应表达钢筋的位置尺寸、钢筋间距、钢筋外伸长度、弯折尺寸、钢筋编号，在视图中引出标注。
4.5.4  其他类型楼板的模板图和配筋图可参考预制楼板的表达。

[bookmark: _Toc27460]4.6  预制楼梯
4.6.1 预制楼梯平面图表达外轮廓的尺寸、踏步面的外形尺寸、踏步的宽度、踏步的细部构造、结构连接的留洞、扶手栏杆的预埋件的位置尺寸和编号、吊装用预埋件的位置尺寸和编号、楼梯方向、剖切位置。
4.6.2  平面图的剖面图表达构件轮廓尺寸、脱模预埋件的位置尺寸、与主体结构连接的预留孔洞的位置和尺寸、楼梯的顶面和底面。
4.6.3  底面图表达外轮廓尺寸、结构连接的留洞位置尺寸、滴水槽的位置尺寸、结构加强措施。
4.6.4  防滑槽、下端销键预留洞、上端销键预留洞等的局部构造位置尺寸可通过节点详图表达。
4.6.5  配筋图主要表达构件外轮廓尺寸、钢筋的位置尺寸、钢筋间距、钢筋外伸长度、弯折尺寸、钢筋型号及编号；预留螺栓孔边加强筋规格、数量、位置尺寸。剖切位置。
4.6.6  配筋图的剖面图应表达剖面位置的构件轮廓尺寸、钢筋的位置尺寸、钢筋间距、钢筋的型号、数量和编号、预留孔洞尺寸。

[bookmark: _Toc15939]4.7  预制阳台
4.7.1  预制阳台主视图应表达构件外轮廓尺寸、外伸钢筋、与结构标高和轴线的关系。
4.7.2  顶视图应表达构件外轮廓尺寸、外伸钢筋、预留孔洞位置尺寸、预埋件、粗糙面、剖切位置。
4.7.3  底视图应表达外轮廓尺寸、外伸钢筋、预埋线盒、预留孔洞。
4.7.4  外视图应表达外轮廓尺寸、外伸钢筋、粗糙面。
4.7.5  左右视图应表达外轮廓尺寸、外伸钢筋、与墙体连接的键槽。键槽可通过局部放大图表达。
4.7.6  配筋图应表达钢筋与构件外边线的位置尺寸、水平和竖向钢筋的型号和间距、钢筋外伸长度、钢筋编号、剖切位置，钢筋的具体做法应在钢筋表中详细说明。
4.7.7  预制阳台包含梁时，应补充梁配筋明细表，包括钢筋编号、直径、间距、尺寸。
4.7.8  配筋图的剖面图应表达剖切面的外轮廓尺寸、钢筋与构件外边线的位置尺寸、伸出构件钢筋的长度、钢筋间距、钢筋编号。
4.7.9  主视中不能表达全部钢筋变化时，可补充其他视图配筋图或剖面图。

[bookmark: _Toc31186]4.8  其他
4.8.1  预制设备平台、预制凸窗、预制女儿墙、预制装饰构件等构件的模板图和配筋图所表达的内容和方式可参考上述构件的内容。
4.8.2  预制设备平台还应表达面层坡度、滴水线、平台根部防水处理，脱模、吊装、栏杆埋件的规格及位置尺寸。
4.8.3  预制凸窗构件模板图和配筋图可参考剪力墙表达深度及要求。凸窗模板图应窗框防水做法、结合面处理、上下板连接方式，与主体侧面、上下预制凸窗的连接做法，预制凸窗预留构件加工需求，现场施工预埋件的特殊处理。
4.8.4 预制女儿墙应反映顶面坡度、顶部滴水、屋面防水做法、结合面处理、屋顶和女儿墙防水做法；女儿墙钢筋直径、间距、定位、长度、数量，如带保温，则应有拉结件规格、布置、定位；脱模、斜撑、吊装埋件及预留插筋用盲孔的规格及位置尺寸；有防雷接地要求时的防雷构造做法。
4.8.5  预制装饰构件应反映与主体结构可靠连接的节点做法，外饰面的要求，现场施工措施的特殊处理。












[bookmark: _Toc15540]5  金属件加工图
5.0.1  金属件包括生产及现场施工用预埋件和连接件。
5.0.2  金属件加工图中应明确预埋件和连接件的制作偏差。
5.0.3  金属件加工图中应表达所采用金属件的材料类型、强度等级、表面处理、图例、代号、加工尺寸等相关信息。当主视图不能表达金属件全部信息时，应补充其他视图。
5.0.4  预埋件宜采用标准金属件。当采用非标准金属件时，应绘制金属件加工图，并应明确金属件技术参数、防腐处理措施等；当采用定型产品预埋件时应注明类别、型号、产品标准等信息。
5.0.5  连接件加工图应明确金属件技术参数、防腐处理措施。












[bookmark: _Toc6609]6  预制构件智能建造数据交互
[bookmark: _Toc15838]6.1  一般规定
6.1.1  预制构件数据信息是预制构件的数据形式表达，应包含预制构件加工图中全部信息内容。
6.1.2  预制构件数据信息应满足装配式预制混凝土构件产品在设计、加工、运输、施工安装及运营维护过程中信息模型的分类分层定义、数据传输及数据扩展要求。
6.1.3  预制构件数据信息应满足不同阶段、不同平台、不同设备的信息交互和扩展要求，并应保证数据安全、准确。
6.1.4  预制构件数据信息应符合规范性、唯一性、可扩充性的要求。
6.1.5  预制构件数据信息应在项目建设全过程中丰富、传递，实行全过程一码传递。
[bookmark: _Toc22903]6.2  分类
6.2.1  预制构件应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269建筑信息模型分类中的表30“建筑产品”、表41“属性”，按照其特点进行扩充。
6.2.2  预制构件分类宜按层级依次分为一级类目“大类”、二级类目“中类”、三级类目“小类”、四级类目“细类”。
6.2.3  预制构件分类各层级之间应具备逻辑关系，同一类目的下一层级之中的不同类目应具有相同的划分标准。
6.2.4  预制构件分类编码描述应按照以下规定执行：
1  预制构件分类编码，用以表示部品部件类型和主要属性；
2  预制构件分类编码结构应包括表代码、大类代码、中类代码、小类代码和细类代码，各类代码应采用2位阿拉伯数字表示，一组分类编码由表代码与一组八位数字编码构成；
3  预制构件分类编码应采用一组以上编码组合描述的预制构件的分类及主要属性，相邻层级编码之间用英文字符“.”连接，并按从小到大的顺序排列；
4  预制构件应使用附表A中的四级编码作为其分类编码；
5  预制构件分类编码可增加详细属性编码，编码类型可连续排列，不限长度。

[bookmark: _Toc414]6.3  分层
6.3.1  预制构件数据信息应包含“预制构件分类编码”和“预制构件数据编码”。
[bookmark: _Hlk149845165]6.3.2  预制构件数据编码应包含设计数据、生产数据、运输及施工数据、扩展数据等，不同层级间应用标签区分。
6.3.3  预制构件数据编码设计数据中应详细表达其项目信息、产品信息、轮廓信息、钢筋信息、部件信息等。
[bookmark: _Hlk149845753]6.3.4  预制构件数据编码生产数据中应详细表达其模具信息、生产信息、构件质量信息等。
6.3.4  预制构件数据编码运输及施工数据中应详细表达其运输信息、吊装信息、检测信息等。
6.3.5  预制构件数据编码分层格式宜采用PCXML数据格式表达，并应按照本标准第7章规定执行。

[bookmark: _Toc8639]6.4  数据传输
6.4.1 数据传输及数据安全应符合国家现行标准《信息技术云数据存储和管理》GB/T 31916、《信息技术备份存储备份技术应用要求》GB/T 36092、《信息安全技术云存储系统安全技术要求》GA/T 1347 的规定。
6.4.2  数据传输宜采用PCXML数据格式传输，并应满足不同软件、不同系统、不同设备的传输要求。
6.4.3  工程项目参与方应根据项目实际数据应用需求，建立一种或多种方式组合的数据传输方法，提升标准数据在不同程序之间的数据传输能力。
6.4.4  应用程序之间使用直接读取的数据传输方法进行数据传输时，软件开发公司应提供程序编程接口（API）。
6.4.5  应用程序编程接口应基于C、C++、C#或Visual Basic 等语言进行开发。
6.4.6  程序编程接口（API）应随着数据格式的扩展或版本的变化保持更新。
6.4.7  有实时传输需求的智能管理系统，在开发数据端口时应考虑数据传输速度。
6.4.8  数据使用方应建立数据回溯储存系统，各阶段所产生的数据信息应补充至预制构件数据信息中。







[bookmark: _Toc6990]7  预制构件数据信息格式
[bookmark: _Toc30143]7.1  一般规定
7.1.1  预制构件数据信息的应用应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301和《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447的规定。
7.1.2  预制构件数据信息格式应优先采用PCXML数据格式表达。
【条文说明】 PCXML数据格式，是以XML为基础，继承XML标准文档相关规范，在系统开发过程中，本规范数据格式可随时添加设计与生产信息；在数据读取时可仅读取所需数据即可；数据传递不仅可以从设计端传递到生产端，也可以反向传递，实现设计—生产数据交互。
7.1.3  在使用PCXML数据标准过程中应优先使用标准标签。
7.1.4  标准标签命名不应以Ex_开头。
【条文说明】本规范主要描述的是标准标签，标准标签是PCXML文档固定的节点定义，所以使用中，应尽量使用标准标签。

7.1.5  扩展标签命名应以Ex_开头。
【条文说明】除了这些标准标签之外，任何软件、设备厂商都可以根据需要，可以定义或使用任何类型的专有内部标签。当数据在不同系统之间互换时，系统会忽略这些非标准标签。在添加的内部标签前应加上前缀Ex_；这将有助于避免与标准标签的名称冲突（标准标签永远不会打开Ex_）。

7.1.6  PCXML文档应使用UTF-8格式编码。
7.1.7  PCXML中的基本数据类型应符合表7.1.7的规定。
表7.1.7  PCXML数据类型约定
	数据类型
	简写
	数据类型
	默认值
	数据长度

	字符串
	S
	String
	NULL
	实际长度

	单字符
	C
	Char
	0
	1字节

	双浮点数
	D
	Double
	0.0
	8字节

	整型
	I
	Int
	0
	4字节

	布尔类型
	B
	Bool
	false
	1字节




[bookmark: _Toc21057]7.2  设计
7.2.1  项目（Project）节点应为根节点，其具有的ProjectId信息应为当前项目的唯一标识符，其基本结构应符合表7.2.1的规定。
表7.2.1  项目节点结构表
	项目（Project）

	节点标签
	节点名称
	节点标签
	节点名称

	Document_Info
	文档信息
	Building_Info
	建筑信息

	Design_Info
	BIM设计信息
	Order_Info
	订单信息

	Application_Info
	应用程序信息
	Extend_Info
	扩展信息



7.2.2  项目信息的描述应满足下列要求：
[bookmark: _Hlk25927573]1  文档信息应记录于文档信息（Document_Info）节点；
2  BIM设计的基本信息应记录于BIM设计信息（Design_info）节点；
3  生成数据的应用程序信息应记录于应用程序信息（Application_Info）节点；
4  主体建筑信息应记录于建筑信息（Building_Info）节点；
5  预制构件订单任务信息应记录于订单信息（Order_Info）节点；
6  其它项目信息应记录于扩展信息（Extend_Info）节点。
【条文说明】项目信息的描述由文档信息、BIM设计信息、应用程序信息、建筑信息、订单信息和扩展信息等组成：
1  文档信息节点主要用于文档的版本控制，避免数据升级和软件升级过程中，数据的兼容性处理；
2  BIM设计信息节点主要用于描述当前预制构件设计的相关信息，以便实现设计成果追溯到人；
3  应用程序信息节点主要用于生产过程中，区分当前设计是由何种软件生成，也可以在不同软件系统重，互相转换数据时，提供相应的标识；
4  建筑信息节点主要用于生产管理中，查询生产构件于设计、装配之间的关系；
5  订单信息节点用于设计系统与生产系统、MES系统、ERP系统以及智能建造之间进行数据交换；
6  基于扩展信息节点可以实现不同厂家根据实际情况，对数据结构进行的扩展。

7.2.3  装配式预制混凝土构件应具体描述其产品信息（Puduct_Info），产品信息的描述应满足下列要求：
1  产品类型（ProductType）的分类应优先符合表7.2.3的规定；
表7.2.3  产品类型分类约定
	产品类型
	物理含义
	产品类型
	物理含义

	EL
	楼板和屋顶板
	QW
	轻质混凝土实心墙

	SW
	实心墙
	GP
	隔离板

	DW
	双层墙
	QP
	轻质混凝土全厚度地板

	YP
	预应力板
	
	


2  产品的厚度信息应记录于总厚度（TotalThickness）节点；
3  产品的总面积信息应记录于总面积（TotalArea）节点；
5  板的总数量信息应记录于板数量（SlabCount）节点；
6  订单的备注信息应记录于备注（Comment）节点；
7  产品的空间坐标信息应记录于点坐标（PX\PY\PY）节点；
8  板的基本信息应记录于板（Slab）节点。
9  产品扩展信息应记录于扩展信息（Extend_Info）节点。
【条文说明】产品信息的描述由产品类型、总厚度、总面积、双皮墙间隙、板数量、注释、空间坐标、板信息等组成： 
1  产品类型用于描述产品的分类信息；
2  总厚度用于描述产品的厚度信息；
3  总厚度用于描述产品的总面积信息；
4  如果当前产品为双皮墙，则双皮墙间隙用于描述双皮墙两面墙板的间隙大小；
5  板数量用于描述完成当前产品需要的板的总和；
6  注释用于描述订单的注释信息；
7  空间坐标用于描述当前产品的空间坐标信息，当前坐标信息参照当前建筑的信息。其数据结构如下,通过三个坐标轴进行描述；
8  板信息用于描述当前需要生产的板的基本信息。

7.2.4  装配式预制混凝土构件应具体描述其轮廓（Edges），轮廓的描述应满足下列要求：
1  轮廓相对板的坐标信息应同时记录轮廓的空间位置信息（X、Y、Z）和轮廓的空间角度信息（RotX、RotY、RotZ）；
2  轮廓的混凝土质量信息应记录于混凝土质量（ConcreteQuality）节点；
3  轮廓的单位质量信息应记录于单位质量（UnitWeight）节点；
4  轮廓的体积信息应记录于体积（Volume）节点；
5  轮廓的总体高度信息应记录于高度（Height）节点；
6  轮廓的名称信息应记录于名称（Name）节点；
7  轮廓的层级信息应记录于层（Layer）节点；
8  轮廓的多边形信息应记录于多边形（Polygon）节点。
9  轮廓的扩展信息应记录于扩展信息（Extend_Info）节点。
【条文说明】轮廓信息的描述由位置、混凝土质量、单位质量、体积、名称、高度、层级、多边形等信息组成：
1  位置用于描述轮廓相对于板的位置信息；
2  混凝土质量用于描述混凝土质量信息；
3  单位质量用于描述质量单位信息；
4  体积用于描述轮廓所围合的体积信息；
5  名称用于描述轮廓的名称信息；
6  高度用于描述当前外轮廓的整体高度，包含最低点到最高点的之间的高度；
7  层级用于描述当前轮廓在整个层级中的层级信息，主要用于区分多层轮廓的情况；
8  多边形用于描述当前轮廓中的多边形信息，一个多边形表示一个基本的图形元素，可以是边模、画线等元素。
7.2.5  装配式预制混凝土构件应具体描述其钢筋（Steel），钢筋的描述应满足下列要求：
1  钢筋相对板的坐标信息应同时记录钢筋的空间位置信息（X、Y、Z）和钢筋的空间角度信息（RotX、RotY、RotZ）；
2  单根钢筋信息描述应记录于钢筋（Bar）节点；
3  网片钢筋的信息描述应记录于钢筋网片（Mesh）节点；
4  钢筋笼的信息描述应记录于钢筋笼（Cage）节点；
5  桁架的信息描述应记录于桁架筋（Girder）节点；
6  吊点加强筋的信息描述应记录于吊点加强筋（HangStiffener）节点。
7  其他钢筋信息应记录于其他钢筋信息（OtherSteel）节点。
8  钢筋的扩展信息应记录于扩展信息（Extend_Info）节点。
【条文说明】钢筋信息的描述由位置、单根钢筋、网片钢筋、钢筋笼、桁架筋、吊点加强筋和其他钢筋等组成：
1  位置信息用于描述当前钢筋的定位信息；
2  单根钢筋用于描述单根钢筋信息；
3  网片钢筋用于描述当前网片钢筋的信息；
4  钢筋笼用于描述钢筋笼的信息；
5  桁架筋用于描述桁架的信息；
6  吊点加强筋用于描述吊点加强钢筋的信息；
7  其他钢筋信息用于描述其他的钢筋信息。

7.2.6  装配式预制混凝土构件应具体描述其部件（MountPart），部件的描述应满足下列要求：
1  部件的类型信息应记录于部件类型（MountPartType）节点；
2  部件的编号信息应记录于编号（MountPartId）节点；
3  部件的材质信息应记录于材质（Texture）节点；
4  部件所占高度应记录于高度（Height）节点；
5  部件的名称信息应记录于名称（Name）节点；
6  部件的描述信息应记录于部件描述（MountPartInstruction）节点；
7  部件的长度信息应记录于部件长度（MountPartLength）节点；
8  部件的宽度信息应记录于部件宽度（MountPartWidth）节点；
9  部件的面积信息应记录于部件面积（MountPartArea）节点；
10  部件相对板的坐标信息应同时记录部件的空间位置信息（X、Y、Z）和部件的空间角度信息（RotX、RotY、RotZ）；
11  部件的轮廓信息应记录于轮廓（Edges）节点。
12  部件的扩展信息应记录于扩展信息（Extend_Info）节点。
【条文说明】部件的信息描述由部件类型、编号、材质、高度、名称、描述信息、长度、宽度、面积、空间位置、角度、轮廓信息等组成：
1  部件类型用于描述部件（主要指预埋件）的类型节点；
2  部件编号用于描述部件的编号信息；
3  部件材质用于描述部件的材质信息；
4  高度用于描述当前部件所占高度；
5  名称用于描述部件的名称信息；
6  部件描述信息用于描述部件的描述信息；
7  部件长度用于描述部件的长度信息；
8  部件宽度用于描述部件的宽度信息；
9  部件面积用于描述部件的面积统计；
10  部件位置用于描述部件相对于板的位置和角度信息；
11  轮廓用于描述部件的轮廓信息。

[bookmark: _Toc30126]7.3  生产
7.3.1  装配式预制构件生产加工数据应包含：生产数据、模具数据、构件数据、构件属性数据。
7.3.2  在构件生产加工阶段，应利用生产加工数据实施生产协同管理工作。
7.3.3  生产加工据应根据工程项目实际需求和应用条件，采用统一的数据格式。
7.3.4  描述构件生产数据基本信息应按照下表7.3.4进行描述。
表7.3.4  生产数据基本信息
	名称
	缩写
	数据类型
	必填
	约束
	说明

	地域+生产厂家
	Territory Company
	S
	Y
	最长100个字符
	

	生产日期
	Produce Date
	S
	Y
	最长100个字符
	

	联系人
	Contact
	S
	Y
	最长100个字符
	

	联系方式
	Mobile
	S
	Y
	最长100个字符
	

	构件编号
	AssemblyMark
	S
	Y
	最长100个字符
	

	物料编号
	PartMark
	S
	Y
	最长100个字符
	

	生成序号
	ProductionNumber
	S
	Y
	最长100个字符
	

	物料规格
	Material specification
	S
	Y
	最长100个字符
	

	物料数量
	 Material number
	S
	Y
	最长100个字符
	

	产线信息
	Production line information
	S
	N
	最长100个字符
	

	构件编号
	AssemblyMark
	S
	Y
	最长100个字符
	

	养护开始日期
	StartDate
	S
	Y
	最长100个字符
	

	养护终止日期
	ClosingDate
	S
	Y
	最长100个字符
	

	温度信息
	DegreeCentigrade
	D
	Y
	最长100个字符
	

	脱模日期
	Demoulding Date
	S
	Y
	最长100个字符
	

	构件质量
	Component Quality
	S
	N
	最长100个字符
	




[bookmark: _Toc11070]7.4  运输及施工
[bookmark: _Hlk139361734]7.4.1 装配式预制构件运输及施工数据应包含：构件运输数据、构件吊装数据、构件施工数据。
7.4.2  在构件运输及施工阶段，应利用运输及施工数据实施施工协同管理工作。
7.4.3  运输及施工数据应根据工程项目实际需求和应用条件，采用统一的数据格式。
7.4.4  描述构件运输数据基本信息应按照下表7.4.4进行描述。
表7.4.4  运输数据基本信息
	名称
	缩写
	数据类型
	必填
	约束
	说明

	车辆牌照
	License plates
	S
	Y
	最长100个字符
	

	车型
	Model
	S
	Y
	最长100个字符
	

	项目名称
	Entry name
	S
	Y
	最长100个字符
	

	构件类型
	Component type
	S
	Y
	最长100个字符
	

	构件数量
	Component count
	D
	Y
	最长100个字符
	

	构件批次
	Component batch
	S
	Y
	最长100个字符
	

	质量情况
	Quality
	S
	Y
	最长100个字符
	

	装卸辅材
	Loading and unloading of materials
	S
	Y
	最长100个字符
	

	装卸机械
	Handling machinery
	S
	Y
	最长100个字符
	

	搁置方法
	Shelving method
	S
	Y
	最长100个字符
	



7.4.5  描述构件施工数据基本信息应按照下表7.4.5进行描述。
表7.4.5  施工数据基本信息
	名称
	缩写
	数据类型
	必填
	约束
	说明

	施工单位
	Construction unit
	S
	Y
	最长100个字符
	

	施工地点
	Construction location
	S
	Y
	最长100个字符
	

	施工楼栋
	Construction building
	S
	Y
	最长100个字符
	

	施工楼层
	Construction floor
	S
	Y
	最长100个字符
	

	吊装时间
	Hoisting time
	S
	Y
	最长100个字符
	

	安装质量
	Installation quality
	S
	Y
	最长100个字符
	




[bookmark: _Toc2809][bookmark: _Toc139356458]7.5  扩展
7.5.1  当现有标准标签不足以满足数据信息描述需求时，可增加扩展标签描述扩展数据信息。
7.5.2  扩展分类和编码时，标准中已规定的类目和编码应保持不变。
7.5.3  扩展各层级类目代码时，应按照本标准第6章规定执行。
7.5.4  扩展数据基本信息应按照本标准第7章规定执行，为快速区分标准标签与扩展标签，规定扩展标签的命名应以“Ex_”开头，在能够满足区分扩展标签的前提下，其命名应尽量简短。
7.5.5  除标准标签外，软件及设备厂商可根据需要定义或使用符合格式要求的扩展标签。









[bookmark: _Toc2744]附录A  装配式预制构件编码及其类目名称表
[bookmark: _Toc12569][bookmark: _Toc27220]装配式混凝土预制构件标准码及其类目名称应符合表A.0.1~表A.0.4的规定。
表A.0.1  分类表
	类目编码
	一级类目
	二级类目
	三级类目
	四级类目
	备注

	30-01.00.00.00
	混凝土
	
	
	
	

	30-01.10.00.00
	
	预制混凝土制品及构件
	
	
	

	30-01.10.10.00
	
	
	预制混凝土柱
	
	

	30-01.10.10.10
	
	
	
	框柱
	

	30-01.10.10.11
	
	
	
	构造边缘构件
	

	30-01.10.10.12
	
	
	
	约束边缘构件
	

	30-01.10.10.20
	
	
	
	全预制柱
	

	30-01.10.10.30
	
	
	
	叠合柱
	

	30-01.10.10.40
	
	
	
	模壳柱
	

	30-01.10.10.50
	
	
	
	预制型钢混凝土柱
	

	30-01.10.10.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.20.00
	
	
	预制混凝土梁
	
	

	30-01.10.20.10
	
	
	
	框架梁
	

	30-01.10.20.11
	
	
	
	连梁
	

	30-01.10.20.12
	
	
	
	非框架梁
	

	30-01.10.20.13
	
	
	
	基础梁
	

	30-01.10.20.14
	
	
	
	墙梁
	

	30-01.10.20.15
	
	
	
	挑梁
	

	30-01.10.20.16
	
	
	
	过梁
	

	30-01.10.20.20
	
	
	
	叠合梁
	

	30-01.10.20.30
	
	
	
	全预制梁
	

	30-01.10.20.40
	
	
	
	模壳梁
	

	30-01.10.20.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.30.00
	
	
	预制混凝土楼板
	
	

	30-01.10.30.10
	
	
	
	桁架叠合板单向板
	

	30-01.10.30.11
	
	
	
	桁架叠合板双向板中板
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	30-01.10.30.12
	
	
	
	桁架叠合板双向板边板
	

	30-01.10.30.13
	
	
	
	桁架叠合板双向板整板
	

	30-01.10.30.20
	
	
	
	PK板连续板
	

	30-01.10.30.21
	
	
	
	PK板简支板
	

	30-01.10.30.30
	
	
	
	SP预应力空心板
	

	30-01.10.30.40
	
	
	
	全预制楼板
	

	30-01.10.30.50
	
	
	
	双T板
	

	30-01.10.30.60
	
	
	
	钢管桁架预应力混凝土叠合板
	

	30-01.10.30.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.40.00
	
	
	预制混凝土墙板
	
	

	30-01.10.40.10
	
	
	
	钢筋混凝土板
	内隔墙

	30-01.10.40.20
	
	
	
	蒸压加气混凝土板
	内隔墙

	30-01.10.40.30
	
	
	
	轻集料混凝土条板
	内隔墙

	30-01.10.40.40
	
	
	
	预制混凝土剪力墙板
	

	30-01.10.40.41
	
	
	
	预制混凝土外挂墙板
	

	30-01.10.40.42
	
	
	
	预制混凝土内嵌墙板
	

	30-01.10.40.50
	
	
	
	双层叠合剪力墙
	

	30-01.10.40.60
	
	
	
	模壳剪力墙
	

	30-01.10.40.70
	
	
	
	填充墙
	

	30-01.10.40.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.50.00
	
	
	预制混凝土楼梯
	
	

	30-01.10.50.10
	
	
	
	梁式单跑楼梯
	

	30-01.10.50.11
	
	
	
	梁式双跑楼梯
	

	30-01.10.50.12
	
	
	
	梁式三跑楼梯
	

	30-01.10.50.13
	
	
	
	梁式剪刀楼梯
	

	30-01.10.50.14
	
	
	
	梁式螺旋楼梯
	

	30-01.10.50.20
	
	
	
	板式单跑楼梯
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	30-01.10.50.21
	
	
	
	板式双跑楼梯
	

	30-01.10.50.22
	
	
	
	板式三跑楼梯
	

	30-01.10.50.23
	
	
	
	板式剪刀楼梯
	

	30-01.10.50.24
	
	
	
	板式螺旋楼梯
	

	30-01.10.50.30
	
	
	
	异形楼梯
	

	30-01.10.50. XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.61.00
	
	
	预制混凝土阳台
	
	

	30-01.10.61.10
	
	
	
	叠合板式阳台
	

	30-01.10.61.11
	
	
	
	叠合梁式阳台
	

	30-01.10.61.12
	
	
	
	全预制板式阳台
	

	30-01.10.61.13
	
	
	
	全预制梁式阳台
	

	30-01.10.61.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-01.10.62.00
	
	
	预制混凝土空调板
	
	

	30-01.10.62. XX
	
	
	
	自定义补充
	

	[bookmark: OLE_LINK20]30-01.10.63.00
	
	
	预制混凝土女儿墙
	
	

	30-01.10.63.10
	
	
	
	平直端女儿墙
	

	30-01.10.63.11
	
	
	
	转角女儿墙
	

	30-01.10.63. XX
	
	
	
	自定义补充
	

	30-04.60.60.00
	
	
	基础
	
	

	30-04.60.60.01
	
	
	
	独立基础
	

	30-04.60.60.02
	
	
	
	条形基础
	

	30-04.60.60.03
	
	
	
	筏板基础
	

	30-04.60.60.04
	
	
	
	天然石基础
	

	30-04.60.60.05
	
	
	
	夯土基础
	

	30-04.60.60.06
	
	
	
	碎砖黏土基础
	

	30-04.60.60.07
	
	
	
	灰土基础
	

	30-04.60.60.08
	
	
	
	砌筑基础
	

	30-04.60.60.09
	
	
	
	桩基础
	

	30-04.60.60.XX
	
	
	
	自定义补充
	



表A.0.2  连接方式
	类目编码
	一级类目
	二级类目
	三级类目
	四级类目
	备注

	41-04.00.00.00
	来源特征
	
	
	
	

	41-04.50.00.00
	
	安装
	
	
	

	41-04.50.25.00
	
	
	紧固方法
	
	

	41-04.50.25.10
	
	
	
	钢筋套筒
	

	41-04.50.25.11
	
	
	
	钢筋浆锚
	

	41-04.50.25.12
	
	
	
	约束浆锚
	

	41-04.50.25.13
	
	
	
	螺栓连接
	

	41-04.50.25.14
	
	
	
	法兰连接
	

	41-04.50.25.15
	
	
	
	搭接
	

	41-04.50.25.16
	
	
	
	焊接
	

	41-04.50.25.17
	
	
	
	机械
	

	41-04.50.25.XX
	
	
	
	自定义补充
	


表A.0.3  形式及形状
	类目编码
	一级类目
	二级类目
	三级类目
	四级类目
	备注

	41-05.00.00
	物理特征
	
	
	
	

	41-05.13.00
	
	形状属性
	
	
	

	41-05.13.10
	
	
	形式
	
	

	41-05.13.10.10
	
	
	
	空心
	

	41-05.13.10.11
	
	
	
	实心
	

	41-05.13.10.16
	
	
	
	叠合
	

	41-05.13.10.17
	
	
	
	非叠合
	

	41-05.13.10.20
	
	
	
	预应力
	

	41-05.13.10.21
	
	
	
	非预应力
	

	41-05.13.10.30
	
	
	
	保温
	

	41-05.13.10.31
	
	
	
	非保温
	

	41-05.13.10.36
	
	
	
	夹芯
	

	41-05.13.10.37
	
	
	
	非夹芯
	

	41-05.13.10.40
	
	
	
	钢骨
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	41-05.13.10.41
	
	
	
	非钢骨
	

	41-05.13.10.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	41-05.13.13.00
	
	
	形状
	
	

	41-05.13.13.20
	
	
	
	矩形
	

	41-05.13.13.21
	
	
	
	梯形
	

	41-05.13.13.22
	
	
	
	圆形
	

	41-05.13.13.23
	
	
	
	十字型
	

	41-05.13.13.30
	
	
	
	T型
	

	41-05.13.13.31
	
	
	
	L型
	

	41-05.13.13.32
	
	
	
	I型
	

	41-05.13.13.33
	
	
	
	Z型
	

	41-05.13.13.34
	
	
	
	双T型
	

	41-05.13.13.35
	
	
	
	刀把型
	

	41-05.13.13.36
	
	
	
	单洞口
	

	41-05.13.13.37
	
	
	
	双洞口
	

	41-05.13.13.XX
	
	
	
	自定义补充
	



表A.0.4  预埋件及配筋
	类目编码
	一级类目
	二级类目
	三级类目
	四级类目
	备注

	41-05.00.00.00
	物理特征
	
	
	
	

	41-05.13.00.00
	
	形状属性
	
	
	

	41-05.13.14.00
	
	
	预埋件
	
	

	41-05.13.14.10
	
	
	
	线盒
	

	41-05.13.14.11
	
	
	
	线管
	

	41-05.13.14.12
	
	
	
	门窗框
	

	41-05.13.14.13
	
	
	
	钢筋套筒
	

	41-05.13.14.14
	
	
	
	波纹盲孔
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	41-05.13.14.15
	
	
	
	预埋螺母
	

	41-05.13.14.16
	
	
	
	预埋吊钉
	

	41-05.13.14.17
	
	
	
	预埋吊环
	

	41-05.13.14.18
	
	
	
	脱模斜撑加工
	

	41-05.13.14.19
	
	
	
	栏杆埋件
	

	41-05.13.14.20
	
	
	
	保温连接件加工
	

	41-05.13.14.30
	
	
	
	水管
	

	41-05.13.14.40
	
	
	
	预留洞
	

	41-05.13.14.XX
	
	
	
	自定义补充
	

	41-05.13.15.00
	
	
	配筋
	
	



	41-05.13.15.10
	
	
	
	普通箍筋
	

	41-05.13.15.11
	
	
	
	型钢
	

	41-05.13.15.12
	
	
	
	螺旋箍筋
	

	41-05.13.15.13
	
	
	
	钢管
	

	41-05.13.15.14
	
	
	
	纵筋（末端不带弯头）
	

	41-05.13.15.15
	
	
	
	纵筋（末端带90°弯钩）
	

	41-05.13.15.16
	
	
	
	纵筋（末端带135°弯钩）
	

	41-05.13.15.17
	
	
	
	组合箍筋
	

	41-05.13.15.XX
	
	
	
	自定义补充
	




[bookmark: _Toc15574][bookmark: _Toc3608][bookmark: _Toc1703][bookmark: _Toc1092]用 词 说 明
为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1   表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2   表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3   表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4   表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
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